3923.1. Charakteristika vzorového listu
3923.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3923 je soucasti skupiny vzorovych listd znézornujicich prvky rejd plavebnich
komor. Soucasné Ize pfedkladané feSeni pouzit pro navrhy daleb pfistavist a prekladist. Vzorovy list
predklada konstrukéni feSeni obsluzné lavky spojujici nizkovodni nebo vysokovodni dalbu s bifehem rejdy
nebo pristavisté. Konstrukce lavky je vylehéenda, kloubové uchycena ke konzolam pfi zadni hrané horni
podesty dalby. Na bfehu je lavka posuvné uloZena na kotevnim betonovém bloku. Predkladané feSeni je
univerzalni pro v3echny tfidy vodnich cest. Vzorovy list jako celek ma slouZzit k doporu¢enému feSeni prvku
nalezejiciho k vybaveni rejd plavebnich komor, pfistavi nebo prekladist. Vybrané konstrukéni prvky,
konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich udaji. Rozmisténi a tvar
téchto prvkua v rejdach plavebnich komor nebo v pfistavistich nejsou soucasti feSeni tohoto vzorového listu,

nebot jsou pfedmétem individualniho technického navrhu.
3923.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu obsluzné lavky dalby vychazeji z maximalniho zatiZeni konstrukce o velikosti 2.0 kPa,
z (daju normy CSN 74 3305, pozadavki vyhlasky &.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu
v pristavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a

zahrani¢nich vodnich cestach.

Konstrukce lavky, v€etné jejich nosnych prvkd, musi odpovidat maximalnimu moznému zatiZeni, jez
muZe na lavku pasobit. VySka bo&niho pfihradového nosniku lavky, jez plni souasné funkci zabradli lavky,
musi byt navrZzena tak, aby vyhovovala pozadavkdm normy CSN 74 3305 — Ochranna zabradli i pFedpisim
danym zékonem &.396/1992 Sb. ,O statnim dozoru nad bezpecnosti prace®. Sitka lavky musi zajistit

bezproblémovy a bezpecny pohyb osob na dalbu a zpét.

Konstruk&né musi byt lavka navrzena tak, aby na ni nepfiznivé nepusobily deformace dalby vzniklé
nérazy plavidel nebo plovoucich pfedmétd. Lavka by méla byt uchycena ke konstrukci dalby kloubové tak,
aby kopirovala veSkeré vodorovné i svislé pohyby dalby. Na bfehu musi byt lavka uloZena posuvné na
kotevni blok. Tento zplsob ulozZeni zajisti, Ze nebude lehka konstrukce lavky ohrozena plsobenim

deformacnich sil na dalbu.

3923.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3923 zahrnuje textovou ¢ast, pudorysny fez obsluznou lavkou dalby v méfitku 1 : 20,
pFicny fez A - A lavkou v méfitku 1 : 20, bokorys lavky v méfitku 1 : 20, detail kloubového uloZeni lavky na
dalbé v méfitku 1 : 5, detail posuvného uloZeni lavky na bfehu v méfitku 1 : 5 a pudorys s fezem kotevniho
bfehového bloku v méfitku 1 : 20. VeSkeré prvky konstrukci daleb jsou soucasti stavebniho feSeni rejd
plavebnich komor nebo pfistavist. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem
s pfipadnym uvedenim rozmér( a két. Se vzorovym listem obsluzné lavky dalby Gzce souviseji nebo jej

dopliuji vzorové listy VL 3920, VL 4204, VL 3921 a VL 3922.

3923.2. Popis technického reSeni

3923.2.1. Konstrukce lavky

Hlavni nosnou soustavou lavky je dvojice svislych pfihradovych nosnikl sahajicich od kloubového
ulozeni na dalbé az po ukonceni lavky na bfehu. Pfihradové nosniky pini kromé nosné funkce i funkci
boéniho ochranného zabradli lavky. Nosniky jsou tvofeny soustavou svislych a Sikmych ocelovych
uzavienych profild vzajemné propojenych hornim a dolnim vodorovnym nosnikem. VySka pfihradového
nosniku je volena s ohledem na potfebnou vySku zabradli nad pochiznou plochou 1250 mm. Parametry
jednotlivych prvka prihradového nosniku s velikostmi jednotlivych poli nosniku musi byt feSeny v konkrétni
projektové dokumentaci na zékladé skute¢ného zatiZzeni konstrukce a konkrétni délky lavky. Oba bocni
pfihradové nosniky jsou v arovni dolniho podélného nosniku vzajemné propojeny vodorovnou pfihradovou
konstrukci, vytvarejici nosnik pochtzné plochy lavky. Vodorovna pfihradova konstrukce je tvofena soustavu
pFicnika privafenych na obou stranach k bo¢nim vertikalnim nosnikim. Spodni pfihradovy nosnik je tvofen,

stejné jako oba bo¢ni nosniky, soustavou uzavienych ocelovych tenkosténnych profild.

Vlastni pochidznou plochu tvofi tabule nerezovych pororostd uloZzenych na spodni pfihradovy nosnik.
Na obou stranach je pochtzné plocha ohrani¢ena okopovou listou pfipevnénou k pfiénikiim bo€nich pfihrad.

Jednotlivé tabule pororostu jsou ke spodni konstrukci pfichyceny pomoci Sroubovanych kotev.

Na strané dalby je vodorovna pfihrada ukon€ena uzavienym pficnikem osazenym nad arovni
podélnych nosnikd. K bokdm podélnych profild jsou navafeny dva soub&zné zaoblené plechy Sifky 120 mm
s vnitfnim vyvrtanym otvorem pro vsunuti ¢epu. Do prostrou mezi dvojici plechl se vsune provrtana pasnice
konzoly na dalbé a zajisti se Cepem.

Na strané bfehu je rovnéz koncovy pficnik umistén nad arovni podélnych profild. Ke spodni,
dosedaci ploSe podélnych profili se v pficném sméru na obou stranach pfivafi ocelova silnosténné trubka
délky 100 mm. Takto navafenymi trubkami se bude pfi pohybu posouvat konstrukce lavky na strané bfehu

po pojizdéném plechu kotevniho bloku.

Povrchy vSech ocelovych prvk( lavky budou otryskany piskem na stupefi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA .....ccoovevvieeaeen. .napf. JOTAMASTIC 87 - Sedy ....cceevvvrvrreeennnn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um
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3923.2.2. Bfehové ulozZeni lavky

Na strané bfehu dosedé lavka svymi trubkovymi podpérami na pojizdéné ocelové prvky zakotvené
do Zelezobetonového kotevniho bloku. Trubky pojezdu jsou napevno pfivafeny ke spodnimu lici nosné
konstrukce lavky v prostoru pod boc¢nimi pfihradovymi nosniky. Pfi vychyleni konstrukce dalby se konec
lavky posouva po pojizdénych deskach. Ocelové desky pojezdu jsou osazeny v hornim lici
Zelezobetonového kotevniho bloku a uchyceny pomoci svislych kotev. Konstrukce bloku odpovida svymi
rozméry rozmérim lavky. Hloubka zaloZeni kotevniho bloku je navrZzena s ohledem na velikost nezamrzné
hloubky. Proti pfipadnému vytrzeni kotevniho bloku z koruny svahu vodni cesty je blok zajiStén svislym
kotevnim prvkem. Svisly prvek mlze byt tvofen zaberanénou Stétovnici s korunou vetknutou do konstrukce
kotevniho bloku. Délka svislého kotevniho prvku musi byt navrZzena vramci konkrétni projektové

dokumentace.

3923.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni obsluzné lavky dalby charakterizuji tfi typy (daji — zavazné,

doporucujici a volné.

Zavaznymi Udajem je zakonem ¢.396/1992 Sb. , O statnim dozoru nad bezpec€nosti prace” stanovena

minimalni vySka bo€niho ochranného zabradli lavky 1100 mm.

Doporuc€ené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodd technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporuené udaje nejsou pro individudlni navrh dalby zavazné, avSak jejich pouziti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma
s oramovanim. Mezi doporu¢ené Udaje je mozno zaradit koncepci technického feSeni lavky, pudorysné
rozmery lavky, svétlou Sitku 1100 mm a vySku boc¢nich pfihradovych nosniki 1250 mm. V pfipadé bfehové
kotevni konstrukce Ize za doporu¢ené Udaje povazovat pudorysné rozmeéry bloku, v€etné hloubky zaloZeni a

technického feseni kotveni.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢Casti vzorovych listd uvedeny bez

Zvyraznéni.

3923.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce prvkd daleb nebyla v pavodnich vzorovych listech vodnich cest feSena. Predkladané

feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovejSich pozadavkd na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

3923.5. Variantni reSeni

Za variantni feSeni obsluzné lavky na dalbu je moZno povaZovat jiné konstrukéni usporadani lavky
nez je uvedeno ve vzorovém listu. Lavka mlze byt pfi menSich délkach napf. nesena dvojici podélnych
nosnikl U nebo |, které by zastavaly funkci bocnich pfihrad. Pochdzna plocha by mohla byt variantné

feSena vroubkovanym plechem na misté pororosta.
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