3101.1. Charakteristika vzorového listu
3101.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3101 pfedstavuje stavebni a technologicky navrh dolniho ohlavi plavebni komory
vodni cesty tfidy Va. Piedkladané feSeni je uréeno pro spady plavebnich komor do 5.0 m. Vzorovy list ma

slouzit jako doporucené feSeni dolniho ohlavi se vzpérnymi vraty a s prazdnénim pomoci kratkych obtokd.
3101.1.2. Z&sady navrhu

Spodni nominalni hladinu v plavebni komofe uréuje hydrostaticka hladina vzdouvaciho vodniho dila
nachazejiciho se na toku pod plavebni komorou. Horni nominalni hladina je dana vzdutim jezu , ktery se
nachazi na useku vodni cesty nad plavebni komorou. Hydrostatickd hladina muze kolisat v ramci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az £0.30 m. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni

komory vétSinou stanovuje Uroven hladiny pfi prachodu jednoletého povodnového pratoku.

Minimalni hloubka vody nad zapornikem dolnich vrat plavebni komory je stanovena v souladu

s parametry stanovenymi vyhlaSkou ¢€.222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifika¢ni tfidy Va 4.0 m.

Uzitné rozméry dolniho ohlavi plavebni komory jsou stanoveny (29.75x12.50x4.0) m. V oduvodnénych
pfipadech je mozno Sifku ohlavi plavebni komory této tfidy vodni cesty zuZzit na 12.0 m. Konstrukce dolniho
ohlavi plavebni je sou€asti celkové sestavy plavebni komory tfidy Va se vzpérnymi dolnimi vraty pfi spadu
do 5.0 m. Navrh dolniho ohlavi plavebni komory dané tfidy vychazi z provoznich a konstrukénich pozadavku
na vybaveni této Casti konstrukce. Dolni ohlavi je vybaveno vzpérnymi vraty ovladanymi horizontalnimi
linearnimi elektropohony. Tvaru vzpérnych vrat je pfizpusoben stavebni navrh konstrukce dolniho ohlavi.
Sitka boc¢nich zdi, které vytvafeji spole¢n& poloram, je dana vedenim kratkych obtokd, jimiz se provadi
prazdnéni plavebni komory. Ze strany plavebni komory jsou vzpérna vrata chranéna lanovou dynamickou
ochranou proti narazu plavidla. Oboustranné provizorni hradidlové hrazeni zajiStuje moZnost havarijniho

vyCerpani vnitfniho prostoru ohlavi pfi Gdrzbé nebo opravé vzpérnych vrat.

3101.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3101 zahrnuje textovou ¢ast, padorysné usporadani dolniho ohlavi v méfitku 1 : 100
a podélny fez A — A v méfitku 1 : 100. Vybaveni plavebni komory je rozdéleno na vybaveni stavebni ¢asti,
vybaveni strojné technologické a vybaveni elektro technologické. Jednotlivé prvky vybaveni jsou
ve vzorovych listech oznaCeny struénym popiskem s Cislem vzorového listu, v némz je prvek podrobné

feSen.
3101.2. Popis technického feSeni

Konstrukce dolniho ohlavi je tvofena, stejné jako v pfipadé vnitini ¢asti plavebni komory a horniho

ohlavi, Zelezobetonovym poloramem vystupujicim svymi pochtiznymi plochami na Uroven plata.

Horni lic dna polordmu dosahne na zacatku ohlavi na kotu pfedstavujici hloubku 4.0 m pod minimalni
plavebni hladinou. Na této koté pokracuje niveleta dna az po zaCéatek vratiového vyklenku. Vratfiovy
vyklenek je navrzen hloubky 0.60 m. Za prohloubenym vrathiovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna
zapornik. Minimalni hloubka vody nad zapornikem bude ¢init 4.00 m. Padorysné ma prah zaporniku Sipovity

tvar kopirujici tvar uzavienych vzpérnych vrat.

Celkova délka konstrukce dolniho ohlavi €ini 40.0 m. Od vlastni plavebni komory je dolni ohlavi
oddéleno dilatacni sparou utésnénou tésnicim pasem. V konstrukci dolniho ohlavi je na sténé
umisténa vodocetna lat. Vodocetna lat mize byt smaltovana, plastova nebo vyrobena z kompozitniho
materialu. Lat je pfipevnéna vruty ke svislé dubové foSné ukotvené pomoci Sroubl ke kotevnim prvkim
osazenym Vv konstrukci zdi ohlavi. VodocCetna lat' je umisténa ve vyklenku stény komory Sitky 200 mm a
hloubky 114 mm. Svislé hrany vyklenku jsou opancéfovany. Podrobné technické feSeni vodocetné lati je

pfedmétem vzorového listu ozna¢eného VL 3730.

Za vodocCetnou lati jsou do stén a dna ohlavi osazeny drazky provizorniho hrazeni s dosedacim
prahem. Provizorni hrazeni plavebni komory je hradidlové, tvofené trubkovymi hradidly s podélnymi
vyztuZznymi Zebry. Hradidla jsou konstruovana jako plovouci. Technické feSeni hradidla trubkového tvaru se

naléza na vzorovém listu VL 3611.

Armatury zdiva tvofi bo€ni drazky a spodni dosedaci prah. Tyto prvky budou montovany na pfipravené
kotevni prvky v primarnim betonu pomoci zavitovych ty¢i a dvojic matic a posléze zality sekundarnim
betonem. Svislé hrany boc&nich drazek provizorniho hrazeni jsou v celé délce opancéfovany. Drazky

provizorniho hrazeni jsou feSeny ve vzorovém listu VL 3711.

PFistup na dno predni ¢asti dolniho ohlavi umoZni nerezovy zapustény Zebfik osazeny na jedné strané
ohlavi, ve vzdalenosti 2.30 m za osou provizorniho hrazeni. Ve vyklenku Zebfiku je umisténa sonda snimani
hladin v dolni vodé. Ve vzdalenosti 4.00 m od osy nerezového zebfiku se nachazi vyuasténi kratkého obtoku

vzpérnych vrat a dale nasleduje vratriovy vyklenek.
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Vréatnovy vyklenek je zapustén do bocnich stén ohlavi na hloubku 1.10 m a ohrani¢en odnimatelnym
ocelovym zabradlim s brankou. Ve vertikalnim sméru je vratiiovy vyklenek zahlouben 0.60 m pod urover
zaporniku. Pfed prohloubenym vratiiovym vyklenkem vystupuje z konstrukce dna zapornik. Minimalni
hloubka vody nad zapornikem ¢ini v souladu s vyhlaskou ¢&. 222/95 Sh. 4.0 m. Tento rozmér je zavazny pro
vSechny plavebni komory na vodnich cestach V. tfidy. Pldorysné ma prah zaporniku Sipovity tvar kopirujici
tvar uzavienych vzpérnych vrat. Za zapornikem nésleduje ve vzdalenosti 3.95 m provizorni hrazeni dolniho
ohlavi s dynamickou ochranou dolnich vrat. Osou dynamické ochrany je funkéni &ast dolniho ohlavi
ukonc€ena. Konstrukéné vSak pokracuje dolni ohlavi jesté v Useku 10.25 m smérem do vnitfniho prostoru

plavebni komory, od néhoZz je oddéleno tésnénou dilatani sparou.

Vzpérna vrata dolniho ohlavi jsou navrZzena klasické konstrukce na svétlou Sifku konstrukce 12.50 m.
Uhel srazu mezi vratnémi ¢ini 18.0° zatimco vzepéti vratni je 2.10 m. Vertikalni osa otaceni jednotlivych
vratni je zapuSténa 0.50 m od lice stény do konstrukce ohlavi. Kazda ze dvou vratni Sitky 600 mm
je sestavena z vodorovnych a svislych ocelovych prvkd. Hlavni nosnou soustavu vrat tvofi vodorovné
ocelové nosniky. Néavodni stranu vratné prekryva hradici ocelovy plech. Na koruné vratné
je umisténa konstrukce pororoStové demontovatelné lavky s jednostrannym zabradlim. Vzpérna vrata
dolniho ohlavi jsou geometricky uspofadana tak, aby mohly byt, v pfipadé poruchy, vratné demontovany
a doCasné zaménény za univerzalni nahradni vrata. Detailni konstrukéni feSeni vzpérnych vrat dolniho

ohlavi plavebni komory se spadem do 5.0 m je pfedmétem vzorovych listd VL 3210 a VL 3211.

Ukotveni praveé i levé vratné do Zelezobetonové konstrukce ohlavi je FeSeno pomoci patniho loZiska
osazeného do dna vratnového vyklenku a limcového, horniho loZiska osazeného do zdi ohlavi. Téleso
spodniho loZiska je konstruovano jako stavitelné pro snadné&jsi montaz vratné. LozZisko je délené na spodni,
hfibovou, nerezovou Cast a bronzovou vystelku. Na konstrukci zdi jsou jednotlivé vratné zavéSeny
obojkovym loziskem zahrnutym do vzorového listu VL 3213. Téleso horniho loZiska tvofi kalhotovy kus

s prachozimi zavitovymi ty¢emi.

Ovladacimi mechanizmy vratni budou linearni elektropohony. Pevna &ast je ¢epem uchycena na
nosnik armatury zdiva ve vyklenku pohonu a vysuvna €ast je Cepovana s odpruzenym zavésem na vratni.
Vyklenek linearniho pohonu je Sikmy, Sifky 1.0 m, zapustény 850 mm pod plato horniho ohlavi. Vyklenky
budou stejné jako limcova loZiska vzpérnych vrat zakryta pochlznym uzamykatelnym ocelovym poklopem.
Zasady konstrukce ocelového kryciho poklopu, pouzZitelného pro vSechny vyklenky a Sachty plata

plavebnich komor, jsou znazornény ve vzorovém listu VL 3725.

Armatury zdiva pfedstavuji zejména svislé opéry hlavnich nosnikdl, svislé tésnici nosniky, vodorovné
tésnici prahy, zaklady spodnich loZisek a zaklady pohond. VSechny tyto prvky se namontuji na pfipravené

kotevni prvky v primarnim betonu a dodate¢né po rektifikaci budou zality sekundarnim betonem.

Prazdnéni plavebni komory je feSeno pomoci dvojice kratkych obtokl prochazejicich podél vzpérnych
vrat. Obtoky prochazeji Zelezobetonovou konstrukci pravé i levé zdi ohlavi v osové vzdalenosti 2.40 m
od vnitiniho lice konstrukce ve vratiiovém vyklenku. Navrzeny prito¢ny profil obtoku 2.00x1.50 m musi byt
v konkrétni projektové dokumentaci ovéfen podrobnym vypoctem velikosti Gvaznych sil v plavebni komofe

a hydraulickym modelovym vyzkumem. Natok i vytok z kratkych obtokl je vytvarovan do idedalnich kfivek

podle vysledkd hydrotechnického prazkumu. Na natoku jsou osazeny svislé ocelové Cesle ukotvené

ocelovym nosnym rdmem ke sténam obtoku. Vytok je volny s usmérfiovaci zaoblenou svislou pfi¢kou.

Dno obtoku se nachazi na uUrovni zaporniku vzpérnych vrat. Uzavéry obtokd tvofi dvojice stavidel
s koly. Hlavni nosnou soustavou stavidla jsou vodorovné ocelové nosniky. Na protivodni strané je stavidlo
vystrojeno krycim plechem. Stavidlo se pohybuje pomoci &tyi bo¢nich kol s nakolky po svislych nerezovych
kolejnicich. Tésnéni stavidla zajistuje na bocich a koruné notova pryz. Spodni tésnéni je tvofeno plochou
pryzi. Ovladacim prvkem je linearni elektropohon. Motor je zavéSen na svafovaném demontovatelném

nosniku pod poklopem v platu plavebni komory.

Armatury zdiva tvofi dradzky stavidel, dosedaci prahy a horni tésnici prahy. Tyto prvky se namontuji
na pfipravené kotevni desky v primarnim betonu pomoci zavitovych ty¢i a matic. Po rektifikaci se tyto prvky
zaliji sekundarnim betonem. Vstup do obtoku pfed uzavérem umozni ocelovy Zebfik uchyceny v bocni sténé
Sachty. Detailni feSeni tabulového dolniho uzavéru obtoku plavebni komory tfidy Va je znazornéno
ve vzorovém listu VL 3301. Konstrukce tabulového uzavéru je navrZzena tak, aby v pfipadé poruchy byla
moZzna jeji vyména.

Za i pred stavidlovym uzavérem obtoku se nachazeji Sachty provizorniho hrazeni obtoku. Sachty maji
padorysné rozméry 1.0x1.80 m. Sachty jsou stejné jako v pfipadé stavidlového uzavéru zakryty ocelovym

pochtznym poklopem z plechu s ovalnymi vystupky. Poklop bude osazen do ocelového obvodového ramu.

Provizorni hrazeni obtokd tvofi svafované stavitko s hlavni nosnou soustavou vytvofenou
z ocelovych nosnikd s pfirubami. Bo¢ni vedeni provizorniho hrazeni v drazkach zajisti kluzdky umisténé
v kazdém rohu desky. Armatury zdiva tvofi drézky a dosedaci prah. Tyto prvky se namontuji na pfipravené
kotevni desky v primarnim betonu pomoci zavitovych ty¢i a matic. Po rektifikaci se tyto prvky zaliji

sekundarnim betonem. Provizorni uzavéry obtoku jsou pfedmétem vzorového listu VL 3310.

Dolni ohlavi je zakon&eno lanovou dynamickou ochranou dolnich vrat. Pfed osou dynamické ochrany
je umisténa dvojice Zebfikl, z nichz jeden dosahuje na dno ohlavi, zatimco druhy pouze po uroven dolni
plavebni hladiny. Za Zebfiky nasleduji drazky provizorniho hradidlového hrazeni. Provizorni hrazeni
plavebni komory je hradidlové, tvofené trubkovymi hradidly s podélnymi vyztuznymi Zebry. Hradidla jsou
konstruovana jako plovouci. Technické feSeni hradidla trubkového tvaru se naléza na vzorovém listu
VL 3611.
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PFi vnéjSim okraji plata dolniho ohlavi je vedena kabelova trasa pro vedeni silovych a sdélovacich
kabeld. Kabelovéa trasa pokracuje na obou stranach podél celé plavebni komory. Konstrukce kabelové trasy
je feSena ve vzorovém listu VL 3724. V prostoru uzavéru obtokd vzpérnych vrat jsou na platu umistény skfin
mistniho ovladani a zasuvkova skfin. Pfi vnéjSi hrané plata bude na konzolovitém vybéZzku konstrukce

umisténo technologické provzdusniovaci zafizeni s vyvodem do vratriového vyklenku.
3101.3. Zavaznost vzorového listu

Rozmérové feSeni dolniho ohlavi plavebni komory vodni cesty tfidy Va a spad do 5.0 m je mozZno

charakterizovat tfemi typy udaji — Udaje zavazné, udaje doporucujici a udaje volné.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni strikiné predepsané a nelze se
od téchto udaju odchylit. Soupis pravnich predpisi a vyhldSek tykajici se vodnich cest a konstrukci
na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové Easti vzorovych listld vodnich cest. Zavazné koéty jsou ve

vykresové ¢asti rozliSeny tu¢nym plnym typem pisma.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu pouzity z divodu
technickych, provoznich, ekonomickych a z divodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich cest. Doporu¢ené
Udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti je pro danou konstrukci

vhodné a v praxi se osvédcily. Doporucené kéty jsou ve vykresové €asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zZvyraznéni.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci dolniho ohlavi plavebni komory vodni cesty Va patfi minimalni
hloubka vody nad zapornikem vrat plavebni komory 4.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje
0 prevySeni plata ohlavi nad hladinou horni vody. PfevySeni plata musi minimalné €init 1.0 m nad
maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nomindélni hladinou. V3echny tyto zavazné udaje
vyplyvaji z ustanoveni vyhlasky €.222/95 Sb. O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né

havérii a dopravé nebezpecnych véci.

3101.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Plavebni komora tfidy Va se spadem do 5.0 m a vzpérnymi hornimi i dolnimi vraty nebyla v pavodnich
vzorovych listech FeSena. Pfedkladané feSeni je zcela nové a Cerpd z nejmodernéjSich pozadavku

na konstrukci a zafizeni tohoto typu.

3101.5. Alternativni reSeni

Alternativnim FfeSenim dolniho ohlavi plavebni komory vodni cesty tfidy Va muze byt usporadani
uzavéru kratkych obtok( s horizontalni polohou linearniho pohonu. Linearni pohon by byl umistén
v horizontalnim vyklenku nad vyusténim kratkého obtoku. Vyklenek by byl opatfen pochiznym ocelovym

uzamykatelnym poklopem.

Alternativnim feSenim je rovnéz jiny zplsob prazdnéni plavebni komory. Je mozno navrhnout pfimé
prazdnéni plavebni komory s uzavérem dolniho ohlavi vzpérnymi vraty s otvory ve vratnich. Otvory by byly

hrazeny svislymi tabulovymi nebo Zaluziovymi uzéaveéry.
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