2220.1. Charakteristika vzorového listu
2220.1.1. Zpasob pouziti

Vzorovy list VL 2220 je soucésti skupiny vzorovych listd znazoriujicich tvar pficného profilu
plavebni drahy vodni cesty. Vzorovy list pfedklada tvarové a vySkové feSeni tésnéného a netésnéného
lichobé&Znikového pficného profilu vodni cesty. Vzorovy list ma slouzit jako univerzalni pfiklad feSeni
tésnéného a netésnéného profilu vodni cesty vedené praplavem nebo Fekou s obousmérnym ¢i
jednosmérnym provozem plavidel. Pro kazdou tfidu vodni cesty jsou minimalni parametry pfi¢ného profilu
specifické, dané rozméry a ponorem navrhového plavidla charakteristického pro danou tfidu vodni cesty.
Tvar plavebni drahy - a z n&j vyplyvajici parametry pfi¢ného profilu - Ize charakterizovat minimalni hloubkou,
Sifkou pfFi¢ného profilu v drovni ponoru navrhového plavidla a minimélnim polomérem drahy vodni cesty.
Hloubka plavebni drahy je pfitom dana sou¢tem hodnot ponoru navrhového plavidla a marze. Tyto veli€iny

jsou zavislé na tfidé vodni cesty i na vyskovém a konstrukénim FeSeni pfi¢ného profilu.

Predkladané feSeni profilu vodni cesty je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest. Navrhové
parametry pficného profilu, charakteristické pro jednotlivé tfidy vodnich cest a znazornéné ve vzorovém listu
jako obecné veli€iny, jsou pfedmétem feSeni vzorovych listd VL 2111, VL2121, VL 2131 a VL 2141. Tyto
listy se zabyvaji parametry vSech typa pri€nych profill pro jednotlivé tfidy vodnich cest. Vzorovy list jako

celek je navodem technického feSeni tésnéného nebo netésnéného pricného profilu vodni cesty.

2220.1.2. Z&sady névrhu

Zasady navrhu vychazeji z parametra uréenych pro jednotlivé tfidy vodnich cest. Hlavnim parametrem
dradhy vodni cesty je smérna Siftka navrhového plavidla ozna¢ena ve vykresové €asti vzorového listu jako b.
Smérna Sifka plavidla je Sifka plavidla méfené na arovni dna pIné naloZzeného navrhového plavidla. DalSim
vyznamnym parametrem pfiéného profilu vodni cesty je stfedova vile mezi mijejicimi se plavidly Ab“.
Velikost parametru stfedové vile zajiStuje bezpecné mijeni dvojice protijedoucich plavidel na obousmérné
vodni cesté. Bezpecnou vzdalenost proplouvajiciho plavidla od bfehu vodni cesty znazorfiuje bocni vile

mezi plavidlem a bifehem Ab’.

Celkova minimalni Sifka pfi¢ného profilu vodni cesty v pfimém Gseku uréené pro obousmérny provoz,

stanovena dle parametr(i, tedy &ini:
B = 2b + 2Ab‘ + Ab*

Celkova minimalni Sifka pficného profilu vodni cesty v pfimém Useku uréené pro jednosmeérny provoz,

stanovena dle parametrl, vychazi ze vztahu :

B =b + 2Ab’

Velikost stfedové vule mezi plavidly Ab“ je dana u vodnich cest s vyhradnim vyuzivanim vle¢né
plavby vztahem Ab“ = 0.2 b . U vodnich cest s pfipadnym vyuZivanim tlaené remorkéze je doporucena
velikost stfedové viile mezi plavidly Ab“ = 5.0 m. Velikost bezpec¢nostni vzdalenosti plavidla od bfehu vodni
cesty Ab* vychazi ze stejnych vztahu jako stfedova vuale plavidel. Pro vodni cesty kvalifikaCnich tfid vySSich

nez IV by neméla velikost Ab* klesnout pod hodnotu 5.0 m.

Nasledujicim charakteristickym parametrem profilu vodni cesty je minimalni hloubka vodni cesty H.
Velikost minimalni hloubky H je dana sou¢tem maximalniho ponoru navrhového plavidla vodni cesty dané

tfidy T a bezpec€nostni vzdalenosti nade dnem — marze M.
H=T+M

Velikost svislé vzdalenosti dna navrhového plavidla nade dnem vodni cesty se havrhuje v zavislosti na
konstruk&nim uspofadani profilu vodni cesty. Minimalni hodnoty téchto veli€in jsou v zavislosti na tfidé vodni
cesty zahrnuty do parametrut profild vodnich cest. V pfipadé tésnénych Usekl vSak musi byt hodnoty marze
zvySeny o 0.50 m tak, aby byla zajisténa dostate¢na ochrana tésnéni predevsim dna pfed poSkozenim
plavidly. RovnéZz je nutno pfi navrhu tésnéného profilu vodni cesty pocitat s pfipadnym vyhledovym
zvétSenim hodnot ponoru plavidel. V pfipadé uvazovani téchto zmén jiz pfi navrhu profilu vodni cesty, je
mozno v budoucnosti prikro€it k prohloubeni vodni cesty, bez nutnosti provadéni nového tésnéni dna a

bfehu, a odstaveni vodni cesty z provozu.

vrv s

Pro navrh pfiéného profilu vodni cesty je dulezity dalSi parametr nazyvany hydraulicka charakteristika
pricného profilu vodni cesty. Hydraulicka charakteristika n vychazi z plochy priéného profilu vodni cesty F a
plochy ponofené ¢&asti pficného fezu plavidlem v misté jeho nejvétsi Sitky f.  Pro hydraulickou

charakteristiku pficného profilu vodni cesty plati vztah:

PFi navrhu pFiéného profilu vodni cesty je nutno dodrZzet zasadu n > 5.0.
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2220.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 2220 zahrnuje textovou ¢ast, pfiklad navrhu netésnéného lichobéznikového pfiéného
profilu vodni cesty v méfitku 1 : 200 a pfiklad feSeni tésnéného lichobé&znikového pficného profilu vodni

cesty v méfitku 1 : 200.

Ve vzorovém listu je pro ilustrativni zndzornéni uzito zkraceného znaceni parametrt profilu vodni
cesty dle nasledujiciho soupisu:

B, - minimalni Sitka plavebni drahy v Ficnim useku vodni cesty

Bp- minimalni Sifka plavebni drahy v praplavu

B:' - minimalni Sifka dna pfi¢ného profilu v ficnim Useku vodni cesty

B,'- minimalni Sifka dna pfi¢ného profilu v priplavu

H; - minimalni hloubka plavebni drahy v fi¢nim Gseku vodni cesty

Hp, - minimalni hloubka plavebni drahy v praplavu

T - maximalni ponor navrhového plavidla

M, - marze v fi€nim Useku vodni cesty

M, - marze v praplavu

b — maximalni Sifka plavidla

Ab' — bo¢ni rezerva plavebni drahy

Ab" - stfedni rezerva plavebni drahy
2220.2. Popis technického feSeni
2220.2.1. Netésnéné Useky vodni cesty

V pfipadé netésnénych Usekd vodni cesty vychazime pfi navrhu pfiéného profilu z hodnot
maximalniho ponoru plavidla a minimalni marze. Hloubka plavebni drahy muzZe byt urena vztahem
H =T + M, pfi¢emZ neni nutno brat v Gvahu pfipadné vyhledové zvétSeni hodnoty povoleného ponoru,
nebot profil vodni cesty bude v tomto pfipadé mozno jednoduSe prohloubit. Pro vodni cesty tfid IV,V a VI se
navrhové hodnoty marZze mohou rovnat aZz jejich minimalnim hodnotam, tj. M = 0.5m v fi¢nich Gsecich a

v praplavech M = 1.0 m.
2220.2.2. Tésnéné Useky vodni cesty

Pfi navrhovani tésnéného pficného profilu vodni cesty je tfeba brat v avahu zvétSeni hodnoty
minimalni marZe o 0.50 m. Toto prohloubeni vodni cesty je pfedepsano z divodu nutnosti zvySeni ochrany
tésnéni dna a bfehd vodni cesty pfed poskozenim proplouvajicimi a kotvicimi plavidly. Pro vodni cesty tfid
IV, Va VI bude marze v téchto pfipadech dosahovat v fi¢nich GUsecich M = 1.0 m a v priplavech

M=15m.

Dale je nutno pfi navrhu pfi¢ného profilu vzit v vahu pfipadné vyhledové zvySeni maximalniho ponoru
navrhovych plavidel. V pfipadé vodnich cest IV., V. a VI. tfidy Ize uvaZovat o zvétSeni ponoru z hodnoty
T =2.80 m az na ponor T = 3.50 m. Pfi zakomponovani tohoto vyhledového stavu do navrhu pfi¢ného profilu

bude moZzno k zvétSeni ponoru plavidel bez obtizZi pfikrogit.

2220.3. Zavaznost vzorového listu

Technické FeSeni tésnéného a netésnéného pficného profilu vodni cesty musi byt pfedmétem
individualniho névrhu. llustrativni pfiklady rozméru pfiéného profilu jsou ve vzorovém listu zndzornény jako
bezrozmérné veli€iny, jeZ jsou v zavislosti na tfidé vodni cesty feSeny v ramci vzorovych listd VL 2111,
VL 2121, VL 2131 a VL 2141.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Gdaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto adaju odchylit. Soupis pravnich pfedpisu a vyhlasek tykajicich se vodnich cest a konstrukci na
vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové Casti vzorovych listd vodnich cest. Zavazné koty jsou ve

vykresové ¢asti rozliSeny tuénym plnym typem pisma.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci lichobéznikového profilu vodni cesty lze zafadit celou tabulku
minimalnich hodnot jednotlivych parametrd vodnich cest uvedenou ve vzorovych listech VL 2111, VL 2121,
VL 2131 a VL 2141. Patii sem zejména minimalni Sifka pfimé plavebni drahy v fece B,, minimalni Sifka
pfimé plavebni drahy v priplavu By, bezpecnostni vzdalenost nade dnem (marze) M, maximalni ponor
navrhového plavidla T, minimalni polomér zakfiveni plavebni drahy Rpni, a minimalni hydraulicka
charakteristika n. Zavaznym udajem pro navrh profilu vodni cesty je rovnéz minimalni svétla vySka 7.0 m

pod konstrukcemi mostu a hornich vedeni kfiZicich trasu vodni cesty.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém fFeSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo

zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové c&asti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.
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2220.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych lista

Reseni tésnénych a netésnénych pfiénych profilli vodni cesty nebylo v plivodnich vzorovych listech
feSeno. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku na konstrukci a tvar plavebni

dréhy vodnich cest.

2220.5. Variantni reSeni

VesSkeré varianty feSeni tésnénych a netésnénych profild vodni cesty jsou ve vzorovém listu popsany.
Kromé graficky znazornéného lichobéznikového profilu pfipadaji pro potfeby tohoto vzorového listu v Gvahu
i profily obdélnikovy, kombinovany a sloZeny. Variantni navrhy profil( jsou zpracovany ve vzorovych listech
VL 2111, VL 2121, VL 2131 a VL 2141.
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