3750.1. Charakteristika vzorového listu
3750.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3750 je soucasti skupiny vzorovych listd znézorfiujicich prvky stavebniho feSeni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a rozmérové feSeni dilatacni spary ve dnu a sténé
plavebni komory. Vzorovy list ma slouzit jako jedno z moznych technickych feSeni vzajemného oddéleni
samostatnych dilataénich blokd plavebni komory. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy

vodnich cest a jakékoliv spady plavebnich komor.
3750.1.2. Z&sady navrhu

Zasady feSeni dilatacnich spar plavebnich komor vychéazeji ze zkuSenosti provozovatell vodnich cest
a zkuSenosti ziskanych v ramci stavebnich realizacich téchto prvkd. Hlavni zasadou je provedeni
dilata¢nich spar jako tésnénych pomoci tésnicich PVC pasl. Tésnici pasy jednotlivych dilatacnich spar

musi na sebe navazovat a byt vodotésné spojeny pfivafenim nebo nalepenim.
3750.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3750 zahrnuje textovou &ast, pfiklad tésnéni dilatacni spary ve dnu plavebni komory
pomoci oboustranného tésniciho pasu v méfitku 1 : 10, pfiklad t&snéni spary dna komory pomoci
jednostranného tésniciho pasu v méfitku 1 : 10 a pfiklad tésnéni bo¢ni zdi plavebni komory . Dilatacni spéary
jsou soucasti stavebniho FeSeni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny

struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.

3750.2. Popis technického reSeni

Dilatacni spara dna plavebni komory muaze byt tésnéna jednostrannym tésnicim PVC pasem
uloZzenym na povrchu podkladniho betonu. Vystupky tésniciho pasu jsou vetknuty do konstrukce dna
plavebni komory. Sifka tésniciho pasu, stejné jako $ifka vlastni dilataéni spary, jsou uvedeny jako Gdaje
volné, zavislé na konkrétnim technickém FeSeni. Vnitfni prostor dilatacni spary bude vyplnén vhodnym
vyplhovym materidlem v tloustce dilatacni spary. Vypliovym materialem muaze byt napfiklad extrudovany
polystyrén. Hrany navodniho Cela dilataéni spary se zkosi pomoci trojuhelnikovych liSt vlozenych do
bednéni. Celo spéary se zatésni pouZitim vhodného tésniciho tmele.

Dilatacni spara dna plavebni komory mdze byt tésnéna rovnéz oboustranné profilovanym tésnicim
PVC pasem uréenym pro tésnéni dilataCnich spar a umisténym uvnitf konstrukce dna plavebni komory.
Vystupky tésniciho pasu zasahuji do obou oddé&lenych dilatacnich bloku. Sifka tésniciho pasu, stejné jako
Sifka vlastni dilatacni spary, jsou uvedeny jako Udaje volné, zavislé na konkrétnim technickém feSeni.
Vnitfni prostor dilatacni spary bude vyplnén vhodnym vypliiovym materidlem v tloustce dilatacni spary.
Vypliiovym materidlem muZze byt napfiklad extrudovany polystyrén. Hrany navodniho Cela dilatacni spary se
zkosi pomoci trojuhelnikovych list vioZenych do bednéni. Celo spary se zatésni pouzitim vhodného
tésniciho tmele.

DilataCni spara stény plavebni komory musi byt tésnéna oboustranné profilovanym tésnicim PVC

pasem uréenym pro tésnéni dilataCnich spar a umisténym uvnitf konstrukce zdi plavebni komory. Vystupky

t&sniciho pasu zasahuji do obou oddélenych dilatacnich blokd. Sitka tésniciho pasu, stejné jako Sitka

vlastni dilatacni spéry, jsou uvedeny jako Udaje volné, zavislé na konkrétnim technickém feSeni. Vnitfni
prostor dilatacni sparu bude vyplnén vhodnym vyplfiovym materialem v tloustce dilatacni spéary. Vyplfiovym
materialem muze byt napfiklad extrudovany polystyrén. Hrany navodniho ¢ela dilataéni spary se zkosi
pomoci trojuhelnikovych list viozenych do bednéni. Celo spary se zat&sni pouzitim vhodného té&sniciho

tmele.

3750.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni dilataCni spary je mozno charakterizovat dvéma typy udaju —

doporucujicimi a volnymi.

Doporucené udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v piedkladaném vzorovém listu
pouzity z davodud technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu€ené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresoveé €asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném néavrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové casti vzorovych listd uvedeny bez

zvyraznéni.
Mezi doporucené Udaje je mozno zaradit koncepci technického feSeni dilatacnich spar s provedenim
vnéjSich zkoseni hran spéry. Ostatni Udaje jsou jen pfikladem moZzného feSeni.

3750.4. Srovnani puvodnich a novych vzorovych listt

Dilataéni spary konstrukci plavebnich komor nebyly v puvodnich vzorovych listech feSeny.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni plavebnich

komor.
3750.5. Variantni reSeni

Variantnich feSeni dilatacni spéary existuje vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna pouze o priklad
feSeni, mnoho. Variantami miZze byt Sitka nebo druh tésniciho pasu, jeho umisténi v konstrukci nebo pouziti

vyplhového materialu vlastni spary.
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