3734.1. Charakteristika vzorového listu
3734.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3734 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list predklada konstrukéni feSeni Cesel osazenych na vtocich do obtoku
plavebnich komor. Cesle slouZi k zachycovani hrubych negistot na vtoku do dlouhych nebo kratkych obtokd.
Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady komor. Vzorovy list jako
celek ma slouzit k doporu¢enému feSeni prvku nalezejicimu k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané
konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich adaja.
Rozmisténi uvedenych prvkl( v plavebnich komorach nejsou predmétem feSeni tohoto vzorového listu,

nebot jsou zahrnuty do vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor pro rizné tfidy vodnich cest.
3734.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu cesel obtok( plavebnich komor vychazeji z poZzadavku vyhlasky ¢.222/95 Sbh. ,O
vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci“ a
zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Dimenzovani konstrukce cesel je
nutno provadét s ohledem na maximalni hydrostaticky tlak vody, ktery by mohl vzniknout v daném misté

plavebni komory a plsobit na plochu ¢esel v pfipadé Uplného zaneseni otvord mezi lamelami.
3734.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3734 zahrnuje textovou Cast, pficny fez Ceslemi osazenymi do vtokového otvoru
v méfitku 1 : 25, €elni pohled na osazenou tabuli Cesel v méfitku 1 : 25, €elni pohled na vlastni konstrukci
Cesel v méfitku 1 : 25, pFicny fez konstrukci Cesel 1 : 25 a detaily horniho a boé&niho uchyceni Ceselné
tabule v méfitku 1 : 10. Jednotlivé konstrukéni prvky €esel jsou soudasti stavebniho vybaveni plavebnich
komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struCnym popiskem s pfipadnym uvedenim
rozmeérad

a kot.
3734.2. Popis technického rfeSeni

Rozméry Ceselné tabule jsou zavislé na svétlych rozmérech natoku do dlouhého nebo kratkého obtoku
plavebni komory. Tabule je provedena jako svafovana ocelova konstrukce skladajici se ze soustavy svislych
lamel a nosného obvodového ramu. Obvodovy ram je svafen z ocelovych profilt L, jenZz doseda na soustavu

kotevnich prvkl osazenych do konstrukce zdi plavebni komory na vnitfnim lici vtoku do obtoku.

Svislé lamely jsou vytvoreny z ocelové pasoviny pfivafené po obvodu k profilu rAmu. V prostoru mezi
hornim a dolnim ramovym nosnikem je soustava lamel vyztuZena pomoci vevarenych ocelovych tyci. Svislé
osové vzdalenosti jednotlivych ty€i jsou voleny v zavislosti na svétlé vySce natoku do obtoku tak, aby
rozdélily tabuli na pole pfiblizné shodné Sifky. Vodorovné vzdalenosti lamel se navrhuji s ohledem na
rozmér pfedmétd, které by ohrozily provoz obtoku. Hustota lamel se nesmi navrhnout pfilis velka, aby
nedochazelo k ucpavani Cesel, jejichz ¢isténi je z provozniho hlediska velmi naro¢né. Velikost rozestupu

lamel se voli kolem 100 mm.

Horni a dolni uchyty tabule jsou tvofeny ocelovymi kotevnimi destickami s navafenymi pracnami.
Kotevni desky jsou vetknuty do Zelezobetonové konstrukce zdi na vnitfnim lici otvoru obtoku. K vné&jsi ploSe
kotevni desky je pfivarfen kolmy dosedaci pas s plechovou opérou. V dosedacim pasu je vyvrtan otvor, ktery

dosedne na otvor v obvodovém ramu €esel a pfiSroubuje se nerezovym Sroubem s matici.

Bocni kotveni tabule je feSeno rovnéZz pomoci ocelovych kotevnich desek s navafenymi pracnami
zapusténymi do Zelezobetonové konstrukce obtoku. K horni ploSe kotevni desky je v kolmém sméru
navaren ocelovy rovnoramenny profil U. DelSi strana ocelového navarku vytvaii dosedaci plochu pro rdm
Cesel. Lamelové tabule se nasune k navarku kotevni desky plechovym svafencem profilu TT uchycenym
k lamelam a obvodovému ramu. Tabule je ke kotevnim prvkim pfiSroubovana pomoci nerezovych Sroubu

S maticemi.

Povrchy vSech ocelovych prvku ¢esel budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny metalizaci

Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ..........coeeeeen oenen, napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...oeeeeeeeiiiiiiiea e e .napf. JOTAMASTIC 87 - Sedy ......ccceevvveeeeeinnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva ......cccccceeeeiiennnns napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3734.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové FeSeni Cesel plavebni komory charakterizuji dva typy udaji —doporucené a

volné.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davoda technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avSak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresoveé Casti rozliSeny zesilenym ohrani¢enym

typem pisma.
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Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové ¢&asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporu€ené udaje pro konstrukci ¢esel plavebnich komor jsou zahrnuty predevsim konstrukéni
prvky, z nichZ jsou €esle zhotoveny. Jedna se zejména o pasovinu svislych lamel, ocelovy profil obvodového

ramu a konstrukéni feSeni kotveni ¢eselné tabule.

3734.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Tvar a konstrukéni feSeni ¢esel na vtoku do obtoku plavebnich komor nebyl v plvodnich vzorovych
listech vodnich cest feSen. Predkladané feSeni je zcela nové a cerpa z nejnovéjSich pozadavk( na

konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

3734.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim ¢esel na vtocich do obtok( plavebnich komor je osazeni tabule ¢esli do svislych
drdZzek ve vyklenku zdi ohlavi v prostoru vtoku do obtoku. Toto FeSeni je pfedmétem vzorového listu
pohyblivych €esli VL 3733.
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