3950.1. Charakteristika vzorového listu
3950.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3950 je soucasti skupiny vzorovych listl znazornujicich rejdy plavebnich komor.
Vzorovy list predklada schéma plGdorysného usporadani rejdy plavebni komory. Rejda zahrnuje

oboustranné pruzné svodidlo, dalbové stani a ¢ekaci stani malych plavidel.
3950.1.2. Z4sady navrhu

Zasady navrhu usporadani rejdy vychéazeji z pozadavkd vyhlasky €.222/95 Sb. ,,O vodnich cestach,
plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpecnych véci* a zkusenosti z provozu na

tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach.
3950.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3950 zahrnuje textovou ¢ast, variantu €.1 usporadani rejdy v méfitku 1 : 500 a variantu
€.2 usporadani rejdy v méfitku 1 : 500. Konstruk&éni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym

popisem s pfipadnym uvedenim rozmeéru a kot.

3950.2. Popis technického reSeni

Navazéani rejdy na konstrukci plavebni komory umoZznuje usek pruznych nebo tuhych svodidel, jimiz
se vodni cesta rozSifuje plavebni komory na Sifku rejdy. Svodidlovy Usek rejdy zahrnuje jedno svodidlo
kratké a druhé dlouhé. U kratkého svodidla ma ¢init délka pfimé Casti svodidla 0.8 — 1.7 nasobek Sifky
plavebni komory. Na pfimy Usek navaze oblouk se zakon€enim odklonénym od osy vodni cesty v poméru
1 : 4. Rozevieni svodidla do boku ma €init 1.2 — 1.75 nasobek Sifky plavebni komory. V pfipadé dlouhého
svodidla je pfedepséana délka pfimé ¢asti svodidla rovna 0.5 délky plavebni komory. Na pfimy Usek navéaze
oblouk se zakonéenim odklonénym od osy vodni cesty v poméru 1 : 4. Za svodidlem pokracuje dalbové

stani navrhového plavidla a ¢ekaci stani malych plavidel.

Varianta ¢.1 znazornuje umisténi zaCatku dalbového stani v linii konce svodidla. Tato poloha stani
umozni plynulé navedeni plavidla svodidlem ze stani do plavebni komory. Dalbové stani je dlouhé 120 m a
vybavené Ctvefici ocelovych daleb. Nékteré z daleb jsou propojeny se bfehem pomoci obsluzné lavky.
Navrhova vzdalenost daleb je 30.0 m. Na konec dalbového stani navaze Cekaci stani malych a sportovnich
plavidel. Cekaci stani malych plavidel je navrZeno v délce 20 m a minimalni vzdalenosti 30.0 m od konce
stani navrhovych plavidel. Konstrukéné je feSeno jako plovouci ponton kloubové ukotveny ke konstrukci
rampy na bfehu. Stani je umisténo ve vyfezu svahu bfehu minimalni hloubky 8.0 m od linie daleb tak, aby
byla dodrZzena hloubka 3.0 m v lici pontonu. Dalbové stani, v€etné stani malych plavidel, je osvétleno
lampami venkovniho osvétleni. Lampy osvétleni jsou rozmistény na bfehu tak, aby zajiStovali osvétleni o
intenzité minimalné 0.5 luxd. V pfipadé pozadavku spravce vodni cesty na umoznéni zajizdéni plavidel
udrzby za svodidlo, je nutno odsunout pocatek Cekaciho stani ve sméru od komory tak, aby bylo toto
proplouvani zajisténo.

Varianta €.2 znazorfiuje umisténi za¢atku dalbového stani za stani sportovnich plavidel. Toto FeSeno
je povazovano za nouzové a navrhovano pouze v pfipadech, kdy nelze pouZzit uspofadani rejdy dle varianty

¢.1. Dalbové stani je dlouhé 120 m a vybavené Ctverici ocelovych daleb. Nékteré z daleb jsou propojeny se

bfehem pomoci obsluzné lavky. Navrhova vzdalenost daleb je 30.0 m. Cekaci stani malych plavidel je
navrzeno v délce 20 m. Doporu€ena vzdalenost mezi stanim malych plavidel a ¢ekacim stanim
navrhovych plavidel &ini 200 m. Konstrukéné je stani malych plavidel feSeno jako plovouci ponton
kloubové ukotveny ke konstrukci rampy na biehu. Stani je umisténo ve vyfezu svahu bfehu minimalni
hloubky 8.0 m od linie daleb tak, aby byla dodrZena hloubka 3.0 m v lici pontonu. Dalbové stani, véetné
stani malych plavidel, je osvétleno lampami venkovniho osvétleni. Lampy osvétleni jsou rozmistény na
bfehu tak, aby zajiStovali osvétleni o intenzité minimalné 0.5 lux(. Konstrukce dalby je zahrnuta od
vzoroveého listu VL 3920, popfipadé VL 4204. Konstrukce svodidel je feSena ve vzorovych listech VL 3910

a VL 3911.

3950.3. Zavaznost vzoroveho listu
Polohopisné feSeni rejdy je mozno charakterizovat tfemi typy Udajii — zavazné,doporucujici a volné.

Zavaznym Udajem je vyhlaskou €.222/95 Sb. dana maximalni vzdalenost uvaznych prvka v rejdé
33.0m.

Doporu¢ené udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v pfedkladaném vzorovém listu
pouzity z davodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené Udaje nejsou pro individudlni navrh zavazné, avSak jejich  pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koéty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym typem

pisma.

Volné (daje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZzity pouze
v pfedkladaném névrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové ¢asti vzorovych listd uvedeny bez
zvyraznéni.
3950.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Tvar rejdy nebyl v puvodnich vzorovych listech vodnich cest feSen. Pfedkladané feSeni je zcela nové

a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku na konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.
3950.5. Variantni feSeni

Variantnim feSenim rejdy je jeji konstrukéni uspofadani pomoci kolmé Stétové stény nebo tizni zdi.
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