3733.1. Charakteristika vzorového listu
3733.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3733 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list predklada konstrukéni feSeni Cesel osazenych na vtocich do obtoku
plavebnich komor. Cesle slouZi k zachycovani hrubych negistot na vtoku do dlouhych nebo kratkych obtokd.
Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady komor. Vzorovy list jako
celek ma slouzit k doporu¢enému feSeni prvku nalezejicimu k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané
konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich adaja.
Rozmisténi uvedenych prvkl( v plavebnich komorach nejsou predmétem feSeni tohoto vzorového listu,

nebot jsou zahrnuty do vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor pro rizné tfidy vodnich cest.
3733.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu cesel obtok( plavebnich komor vychazeji z poZzadavku vyhlasky ¢.222/95 Sbh. ,O
vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né havarii a dopravé nebezpeénych véci“ a
zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani¢nich vodnich cestach. Dimenzovani konstrukce cesel je
nutno provadét s ohledem na maximalni hydrostaticky tlak vody, ktery by mohl vzniknout v daném misté

plavebni komory a plsobit na plochu ¢esel v pfipadé Uplného zaneseni otvord mezi lamelami.
3733.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3733 zahrnuje textovou Cast, pficny fez Ceslemi osazenymi do vtokového otvoru
v méfitku 1 : 25, €elni pohled na osazenou tabuli Cesel v méfitku 1 : 25, €elni pohled na vlastni konstrukci
Cesel v méfitku 1 : 25, pficny fez konstrukci ¢esel 1 : 25 a detaily horniho a boéniho uchyceni Ceslové tabule
v méfitku 1 : 10. Jednotlivé konstrukéni prvky Cesel jsou soucasti stavebniho vybaveni plavebnich komor.
Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru

a kot.
3733.2. Popis technického rfeSeni

Rozméry Ceselné tabule jsou zavislé na svétlych rozmérech natoku do dlouhého nebo kratkého obtoku
plavebni komory. Tabule je provedena jako svafovana ocelova konstrukce skladajici se ze soustavy svislych
lamel a nosného obvodového ramu. Obvodovy ram je svaren z ocelovych profilt L, jenZz doseda na soustavu

kotevnich prvkl osazenych do konstrukce zdi plavebni komory na vnitfnim lici vtoku do obtoku.

Svislé lamely jsou vytvoreny z ocelové pasoviny pfivafené po obvodu k profilu rAmu. V prostoru mezi
hornim a dolnim ramovym nosnikem je soustava lamel vyztuZena pomoci vevarenych ocelovych tyci. Svislé
osové vzdalenosti jednotlivych ty€i jsou voleny v zavislosti na svétlé vySce natoku do obtoku tak, aby
rozdélily tabuli na pole pfiblizné shodné Sifky. Vodorovné vzdalenosti lamel se navrhuji s ohledem na
rozmér pfedmétd, které by ohrozily provoz obtoku. Hustota lamel se nesmi navrhnout pfilis velka, aby

nedochazelo k ucpavani ¢esel.. Velikost rozestupu lamel se voli kolem 100 mm.

Ceselna tabule je navrZena jako pohybliva, umisténa ve svislém zafezu zdi vratfiového vyklenku.
Navrzené feSeni umoznuje vytaZzeni Cesli na Uroven plata ohlavi plavebni komory a jejich nasledné
vycCisténi, popfipadé opravu. Bocni vedeni Ceselné tabule je zapusténo 243 mm za lic zdi plavebni komory.
Vedeni tvofi ocelové profily U 200 mm s navaienou Celni licovou liStou z ocelové pasoviny 140x12 mm. Ke
spodnimu dosedacimu prahu jsou pfi montazi profily bo¢niho vedeni na kazdé strané rdmu uchyceny
dvéma Srouby M16, propojujicimi vzdy bo¢ni a zadni Gchytny navarek ocelového profilu drazky. Z arovné

dna obtoku dosahuje bo¢ni vedeni Cesli az na Uroven plata plavebni komory.

Spodni uloZeni ¢eselné tabule zajiStuje dosedaci prah. Dosedaci prah je tvofen ocelovym profilem
U 240 mm vetknutym svymi pasnicemi do konstrukce dna obtoku. Vnitfni lic profilu prahu je vyztuZzen
soustavou pfi¢nych ocelovych Zeber vevarfenych mezi pasnice a stojnu profilu. Pevné ukotveni profilu
dosedaciho prahu do betonové konstrukce zajiStuje soustava kotevnich pracen, které jsou navareny
k vnitfni strané pasnic. Konstrukéni propojeni dosedaciho prahu s bo¢nim vedenim je feSeno na kazdé
strané ramu dvéma Srouby M16, propojujicimi vzdy boéni a zadni Uchytny navarek ocelového profilu prahu.
Kotveni ramu Cesli ke konstrukci spodniho prahu zajiStuje soustava svislych dosedacich trn navafenych
Z horni strany ke stejné profilu prahu. Dosedaci trny jsou tvofeny ocelovou kulatinou ¢ 80 mm, délky 100
mm s konickym zGzenim horni hrany. Pfi osazovani ramu Cesli se kotevni trny dosedaciho prahu zasunou

do otvorud vyvrtanych v dolnim profilu ramu.

Pfi vrchni hrané natoku do obtoku dosed& horni ¢ast ramu €esli k hornimu pfitlaénému prahu. Horni
prah je pfedsazen 40 mm pfed zadni lic vyklenku Cesli. R&m tvofi ocelovy profil U 200 mm s navafenou
nabéhovou horni Sikminou z pasoviny 80x8 mm. Profil je vetknut svymi dvéma pasnicemi do konstrukce zdi
ohlavi tak, Ze spodni pasnice licuje se stropem natoku do obtoku. Na bocich je horni pradh pfivarfen
k profilim boéniho vedeni ramu ¢&esli. Horni nosnik ramu cesli je opatfen dvojici zavésnych ok, pomoci

nichz je mozno cely rAm mobilnim zdvihacim zafizenim vytdhnout na Uroven plata plavebni komory.

Povrchy vSech ocelovych prvku ¢esel budou otryskany piskem na stupen Sa 2.5 a opatfeny metalizaci

Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ..........coeeeeen wenenn, napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ccoeeeeiiieeeee e e .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy ......cceeevvveeeeecnnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .......cccccceeenennnnn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

T POYRY
PLAVEBNi KOMORA REDITELSTVI’ VL3733
VYBAVEN| PLAVEBNICH KOMOR VODNICH CEST
¢R 214
£ 6 VZOROVE 71 2008
POHYBLIVE CESLE LISTY




3733.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni ¢esel plavebni komory charakterizuji dva typy udaji —doporucené a

volné.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu€ené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zévazné, avsak jejich pouZiti
je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym ohrani¢enym

typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové Casti vzorovych listd rozméry, které byly pouZity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporu€ené udaje pro konstrukci ¢esel plavebnich komor jsou zahrnuty predevsim konstrukéni
prvky, z nichZ jsou €esle zhotoveny. Jedna se zejména o pasovinu svislych lamel, ocelovy profil obvodového

ramu a konstrukéni reSeni kotveni ¢eselné tabule.

3733.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Tvar a konstrukéni feSeni ¢esel na vtoku do obtoku plavebnich komor nebyl v plvodnich vzorovych
listech vodnich cest feSen. Predkladané feSeni je zcela nové a cerpa z nejnovéjSich pozadavkl na

konstrukci a vybaveni rejd plavebnich komor.

3733.5. Variantni reSeni

Variantnim FeSenim ¢esel na vtocich do obtokl plavebnich komor je pevné vsazeni tabule ¢esli do
prostoru vtoku do obtokového kandélu. Toto FeSeni, uZzivané pfevazné na vodni cesté v Useku dolniho Labe,

je feSeno v ramci vzorového listu VL3734.
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