4142.1. Charakteristika vzorového listu
4142.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 4142 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfujicich prvky pfistavl a prekladist.
Vzorovy list pfedklada stavebni a rozméroveé feSeni schodisté piekladaci polohy pfistavu nebo prekladisté.
Predkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest kromé vodnich cest tfidy I. Vzorovy list
jako celek ma slouzit jako doporucené feSeni prvku nalezejiciho k pfistavim a prekladistim. Vybrané
konstrukéni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter doporucujicich udajd.

Rozmisténi téchto prvku v pfistavech a prekladistich neni pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot

je pfedmétem individualniho technického navrhu.
4142.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu schodisté prekladaci polohy pfistavu a prekladisté vychazeji z rozmérd normy
CSN 73 4130, pozadavk( vyhlasky &.222/95 Sb. ,0O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havarii a dopravé nebezpelnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahranicnich

vodnich cestach.

Schodisté jsou v linii pfekladaci polohy umisténa ve vyklencich Zelezobetonové konstrukce hloubky
minimalné 0.80 m. Uklon schodistového ramene od vodorovné osy ¢&ini 33°. Schodisté je konstruovano tak,
aby dosahovalo z urovné koruny zdi az na droven nachéazejici se 0.5 m nad minimalni plavebni hladinou.
Na této urovni je umisténa spodni podesta schodisté. Do podesty je vetknut vyklenek Zebfiku pro umoznéni
nouzového vystupu na podestu z Grovné minimalni hladiny. Cely vyklenek schodisté musi byt lemovan
ocelovym ochrannym zabradlim vySky 1.10 m. Za vyklenkem schodisté musi byt zachovan minimalni

prachodny profil Sitky 0.75 m.
4142.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 4142 zahrnuje textovou ¢ast, padorysné usporadani schodisté v méfitku 1 : 100, ¢elni

v Vs,

pohled na schodisté v méfitku 1 : 100, pFicny fez podestou schodisté 1 : 100 a pficny fez Uvaznymi prvky ve
sténé schodisté v méfitku 1 : 100. VeSkeré prvky schodisté jsou soucasti stavebniho FeSeni pfistavi a
pFekladist. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim

rozmérl a két. Prvky, zndzornéné jako pfiklad mozného feSeni, jsou ve vzorovém listu zndzornény slabé.

4142.2. Popis technického reSeni

Prekladaci poloha predstavuje Uusek kolmé pfistavni zdi pro vyvazani navrhového plavidla za u¢elem
nakladani nebo vykladani prepravovaného zboZzi. Konstrukéné je pfekladaci poloha tvofena pfistavni zdi
vybavenou Uvaznymi prvky osazenymi v koruné a lici zdi. Dale tvofi pfekladaci polohu dvojice schodist,
umoznujicich vystoupeni z arovné minimalni plavebni hladiny na korunu pfistavni zdi. K dalSimu vybaveni
pFekladni polohy nélezZeji zasuvkové skiiné napojené na podélny kabelovy kanal a pfipojné niky v konstrukci

schodd pro umoznéni pfipojeni plavidla na zdroj vody.

Uvazné prvky jsou soucasti konstrukce schodd umisténych ve vyklenku pfistavni zdi. Vyklenek
schodu, hluboky 0.80 m, spojuje Uroven minimalni plavebni hladiny s drovni koruny pfistavni zdi. Za
schodistovym vyklenkem musi byt ponechana minimalni volna prachodnd Sitka 750 mm. Jednotlivé stupné
schodisté jsou zapustény do vnitfniho prostoru zdi a jsou opancéfovany. Spodni podesta schodisté se
nachéazi v drovni 0.50 m nad urovni minimalni plavebni hladiny. Vyklenek schodisté je ohrani¢en trubkovym
ochrannym zabradlim vySky 1.10 m , jehoz horni madlo sestupuje pfi vnitfnim lici vyklenku spolu se
schodistém na uroven dolni podesty. Za vystupni linii schodisté je umisténa elektricka zasuvkova skfif pro
moznost napojeni kotvicich plavidel. V Cele vyklenku schodisté je vynechana nika s uzaviracim kohoutem
vodovodni pfipojky.

Sikmé linie schodisté je odklon&na od vodorovné roviny o Ghel 33°. Zelezobetonova konstrukce
schodisté Sifky 1.60 m je zaloZzena na uUrovni nelézajici se v nezamrzné hloubce pod minimalni plavebni
hladinou. Do konstrukce jsou vetknuty horni hrany zadnich Stétovnic Stétové stény zdi. Pfedni Stétovnice
jsou zarovnany zaroven s dolni hranou konstrukce schodll. Sestupné rameno schodisté je orientovano ve
sméru proudéni vody. Délka &asti konstrukce bloku pfed prvnim sestupnym stupném ¢&ini 2.50 m. V této
Casti bloku jsou umistény Gvazné trny s pacholetem. Konstrukéni feSeni pacholete je znazornéno ve

vzorovém listu VL 3714. ReSeni bo¢nich ivaznych trnii je pfedmétem vzorového listu VL 3715.

Sitka podesty pod schodistém, zakon¢ené kolmou sténou s opancéfovanim navodni svislé hrany,
¢ini 620 mm. Ve vyklenku podesty je umistén nerezovy Zebfik k nouzovému vystupu z vody na droven

podesty.

4142.3. Zavaznost vzoroveého listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni prekladaci polohy je mozno charakterizovat tfemi typy Udaji —

zavazneé, doporucujici a Udaje volné.

Zavaznymi Udaji jsou vyhlaskou €.222/95 Sh. dané maximalni svislé vzdalenosti jednotlivych Grovni

Gvaznych prvkl. Zavazna je tedy jejich svisla maximalni vzdalenost 1.50 m.

Doporucené Udaje predstavuji rozmeéry a konstrukéni prvky, které jsou v piedkladaném vzorovém listu
pouzity z davodud technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. DoporuCené Uudaje nejsou pro individualni navrh pfistavni zdi zavazné, av3ak jejich pouZiti

je pro danou konstrukci vhodné.
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Doporucené koéty jsou ve vykresové ¢asti rozliSeny zesilenym typem pisma. Mezi doporu¢ené Udaje je
moZzno zaradit koncepci technického feSeni schodisté, hloubka schodistového vyklenku, umisténi Gvaznych
prvki a umisténi zasuvkové skfiné vzhledem ke schodisti. Doporucujicim je rovnéz umisténi Zebriku
nouzového vystupu v podesté schodisté.

Volné udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo

zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listl uvedeny bez

zZvyraznéni.
4142.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Konstrukce schodisté prekladaci polohy nebyla v puvodnich vzorovych listech vodnich cest feSena.
Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavkd na konstrukci a vybaveni rejd

plavebnich komor.

4142.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim schodisté prekladaci polohy je pancéfovani jednotlivych stupnt konstrukce. Toto

feSeni je pfedmétem samostatného vzorového listu.
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