3624.1. Charakteristika vzorového listu
3624.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3624 je soucasti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky provizorniho hrazeni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni horniho a dolniho slupicového
provizorniho hrazeni v plavebni komofe VI. kvalifika¢ni tfidy vodnich cest. Funkci slupicového provizorniho
hrazeni je havarijni uzavieni vnitfniho prostoru ohlavi nebo plavebni komory na strané horni nebo dolni
rejdy. Pfedkladané feSeni provizorniho hrazeni je uréeno pro plavebni komory tfidy VI uzitné Sifky 24.00 m.
Konstrukce horniho slupicového hrazeni, zobrazena ve vzorovém listu je navrZzena na maximalni hrazenou
vySku 5.10 m, coZ pfedstavuje pfi hloubce slupicového vyklenku ve dné 0.,30 m pfevySeni 0.80 m nad horni
minimalni plavebni hladinou. V konkrétnich pfipadech, kdy bude nutno horni provizorni hrazeni navrhnout
na vyssi hrazenou vysku, je nezbytné statické prefeSeni celé konstrukce. Provizorni hrazeni dolni je ve
vzorovém listu navrzeno na maximalni hrazenou vysku 6.80 m. Tato hloubka prestavuje prevySeni tabuli
slupicového hrazeni 2.30 m nad minimalni dolni plavebni hladinou. V pfipadé potfeby provizorniho hrazeni

vétSich vySek, je nutno na tyto vysky konstrukci provizorniho hrazeni upravit.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich udaju. Umisténi provizorniho hrazeni vramci stavebni konstrukce plavebni komory je
pfedmétem vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor rozmérd 200.0x24.0x4.0 m s oznacenim
VL 3170 a VL 3180. Podrobné feSeni osazeni a geometrie provizorniho slupicového hrazeni v ramci
konstrukce horniho, resp. dolniho ohlavi plavebni komory je zndzornéno ve vzorovych listech VL 3192
a VL 3194.

3624.1.2. Z4sady navrhu

Z&sady navrhu horniho i dolniho provizorniho hrazeni plavebnich komor uzZitné Sifky 24.0 m
vychazeji z pozadavku vyhlasky €.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havérii a dopravé nebezpecnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani€nich
vodnich cestach. Maximalni hrazena vyska provizorniho hrazeni plavebni komory na vodni cesté VI.
kvalifikaéni tfidy je uréena souctem hloubky vody nad z&pornikem, rozkmitu plavebni hladiny a prevyseni

prelivné hrany provizorniho hrazeni nad maximalni plavebni hladinou.

Minimalni horni plavebni hladina je uréena minimalni polohou hydrostatické hladiny vzdouvaciho
vodniho dila, jehoz spad plavebni komora pfekonava. Hydrostatickd hladina muaze kolisat v ramci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az +0.30 m. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni

komory vétSinou uréuje aroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku.

Minimalni hloubka vody nad zépornikem plavebni komory je ur€ena v souladu s parametry
stanovenymi vyhlaskou €. 222/1995 Sb. pro vodni cestu kvalifikacni tfidy VI 4.0 m. PfevySeni pfelivné hrany
provizorniho hrazeni nad Urovni maximalni plavebni hladiny je dano konkrétnimi provoznimi podminkami na
vodnim dile. Konstrukce provizorniho hrazeni, znidzornéna ve vzorovém listu, je dimenzovdna na

jednostranné zatizeni hydrostatickym tlakem odpovidajici vySce vodniho sloupce dosahujiciho v horni vodé

do drovné 5.10 m a v dolni vodé 6.80 m nad Uroven dosedaciho prahu hradicich tabuli, tj. 4.80 m resp.

6.50m nad Uroven zaporniku.

Konstrukce slupicového provizorniho hrazeni se sklddd z nosného systému slupic a vlastniho
tabulového hrazeni. Jednotlivé tabule jsou vedeny v bocnich vodicich drazkach konstrukce ohlavi, pfipadné
v drazkach slupicovych nosnikd. V drovni dna tabule dosedaji na dosedaci prah provizorniho hrazeni
zapustény do Zelezobetonové konstrukce ohlavi. Slupice prestavuji vertikaini postupné se rozsifujici
prihradovy nosnik, uchyceny do kotevnich armatur ve vyklenku dna ohlavi. V koruné slupicovych nosniku je

provizorni hrazeni vybaveno obsluznou lavkou.

Geometrie slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory vodni cesty VI. kvalifikacni tfidy musi
byt navrZzena univerzalni, umoZiujici v pfipadé potfeby pouziti prvka provizorniho hrazeni na vSech

plavebnich komorach dané tfidy vodni cesty.

3624.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3624 zahrnuje textovou c¢ast, pldorysné geometrické uspofadani slupicového
provizorniho hrazeni v méfitku 1 : 50, podélny fez A — A konstrukci provizorniho hrazeni v méfitku 1 : 50,
pficny fez B — B slupici doIniho hrazeni v méfitku 1 : 50, pfiény fez C - C slupici horniho hrazeni v méfitku
1 : 50, detail spodniho osazeni slupice v méfitku 1 : 20 a detail ,A“ bo¢nich vodicich draZek hrazeni

v méfitku 1 : 20.

Jednotlivé konstrukéni prvky slupicového provizorniho hrazeni jsou sou¢astmi strojné technologického
vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaleny stru¢nym popiskem

s pfipadnym uvedenim rozmérd a kot.
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3624.2. Popis technického reSeni
3624.2.1. Konstrukéni uspofadéani hrazeni

Provizorni slupicové hrazeni plavebni komory VI. kvalifikacni tfidy vodnich cest se sklada ze
svislych slupic uchycenych do kotevnich armatur dna ohlavi, ¢elnich hradicich tabuli, boénich vodicich
drdZzek, dosedaciho prahu a obsluzné lavky. Slupice jsou tvofeny svislym pfihradovym nosnikem
lichob&Znikového tvaru, postavenym v podéiném sméru do vyklenku dna ohlavi. Sikmé stojna slupice
prestavuje tlaceny prvek konstrukce zatizené hydrostatickym tlakem pusobicim na tabule osazené pfi kolmé
stojmé slupice. Spodni pficle, opatfena na navodni strané dosedacim sklipkem se zavlacnym ¢epem a na
vzdusné strané opérkou, se osazuje na kotevni armatury zapusténé v Zelezobetonové konstrukci dna
ohlavi. Horni, kratSi pficle slupicovych nosnikd podpira konstrukci obsluzné lavky. Slupice osazuji do
kotevnich zamku potapéci pomoci mobilnich zdvihacich mechanizmu. Detailni FeSeni slupic provizorniho

hrazeni je zahrnuto do vzorového listu VL 3622.

Vlastni hradici konstrukci slupicového hrazeni je systém na sebe dosedajicich ocelovych tabuli
osazenych v boc¢nich drazkach slupic. Tabule jsou tvofeny obvodovym ocelovym ramem s pficnymi a
podélnymi vyztuhami podpirajicimi hradici plech na vzdusné strané tabule. Do drazek hrazeni jsou tabule
osazovany pomoci mobilniho zdvihaciho zafizeni umisténého na plavidle nebo na platu ohlavi. Spodni
tabule jsou dimenzovany na vétSi zatiZzeni hydrostatickym tlakem neZ tabule horni. Tésnost systému na
sebe dosedajicich tabuli zaru€uje pryZzové tésnéni upevnéné na spodni dosedaci hrané kazdé tabule.

Detailné je konstrukce hradicich tabuli slupicového provizorniho hrazeni feSena ve vzorovém listu VL 2623.

3624.2.2. Geometrické usporadani provizorniho hrazeni

Slupicové nosniky provizorniho hrazeni se osazuji na kotevni armatury vetknuté do dna ohlavi
plavebni komory. Armatury jsou zapuStény do vertikalniho vyklenku dna hloubky 300 mm. Vyklenek
provizorniho hrazeni probih& po celé Sifce plavebni komory. Obé podélné hrany vyklenku jsou provedeny

v rv

jako kolmé. Celkova Sitka vyklenku €ini 2700 mm.

V horni vodé je vlastni hrazeni tvofeno trojici na sebe dosedajicich hradicich tabuli o hrazené
vySce 5100 mm. Na strané dolni vody se provizorni hrazeni sklada ze d&tvefice na sebe dosedajicich
hradicich tabuli. Po vnitini Sifce konstrukce ohavi jsou nosné prvky slupic rovhomeérné rozdéleny tak, Ze
vytvareji samostatné hrazené Useky jednotné Sirky 2720 mm. Pouze krajni Useky, jimiZ provizorni hrazeni
priléha ke sténam ohlavi maji Sifku 2480 mm. Témto rozmérdm jsou pfizplisobeny rozestupy primarnich a
sekundarnich kotevnich armatur slupic a rozméry hradicich tabuli. Pro plavebni komoru uZzitné Sifky 24.0 m
tedy provizorni slupicové hrazeni vytvari 7 samostatné hrazenych oddilt Sitky 2720 mm a dva krajni oddily

Sirky 2480 mm. Pfitom Sitka kazdé hradici tabule &ini 2550 mm.

3624.2.3. Kotevni armatury slupic

K uchyceni nosnych pfihradovych nosniki slupicového provizorniho hrazeni do dna plavebni

komory slouzi kotevni armatury slupic. Kotevni armatury zahrnuji tahové nastréné trny a vzpérnou patku.

PFi navodni hrané vyklenku jsou rozmistény nastréné trny s licovym dosedacim plechem, na néz se
konstrukce slupice osadi. Vy¢&nivajici ¢ast trnu zahrnuje bocni otvor, do néhoZz se zasouva po osazeni
vodorovny Cep slupice. Proti plsobeni tahovych sil je konstrukce trnu ukotvena do dna pomoci prostorového
svafence prutovych kotev, ke kterym jsou pfi spodnim, zahnutém konci pfivafeny ocelové desticky se
svislymi rektifikacnimi Srouby. Cely kotevni svafenec se osazuje na usazovaci kfiz zapustény do pokladniho
betonu konstrukce ohlavi a pomoci rektifikacnich Sroubl se jeho poloha uvnitf konstrukce dna upravuje.
Kotevni prvky, véetné nastrénych trnd jsou rozmistény po Sifce komory ve vzajemnych osovych

vzdalenostech 2720 mm, pfi€¢emz krajni kotvy jsou od lice zdi vzdaleny 2480 mm.

TlaCeny prvek konstrukce slupice se zapird o vzpérnou patku umisténou pfi opacéné hrané
slupicového vyklenku. Vzpérna patka je tvofena licovym vodorovnym plechem se spodnimi rektifikacnimi
navarky pFicného profilu L. Kolmo k hornimu lici plechu je navafena Celni zaraZka z ocelového plechu sily
30 mm se zadnimi vyztuznymi Zebry. Tento svafovany prostorovy prvek se osadi do vyklenku v primarnim
betonu a po vyrovnani polohy se zalije sekundarni zalivkou. Vyrovnani polohy vzpérné patky vzhledem ke
konstrukci ohlavi se provadi pomoci primarnich armatur ukotvenych v lici primarniho vyklenku dna.
Armatury jsou tvofeny vzdy kotevni destiCkou s navafenymi pracnami a rektifikacni zévitovou tyci.
K hornimu lici vzpérné patky se konstrukce slupice pfichyti pomoci pojistného ocelového cepu

prostréeného vodorovné oky na vzpérné patce a zdvojenymi nosniky vodorovné dolni pFicle.

3624.2.4. Boéni drazky provizorniho hrazeni

Svislé drazky vedou v lici bo€nich stén plavebni komory. Armatury drézek jsou zality do sekundarni
zalivky ve vyklenku primarnich beton( zdi plavebni komory. Armatury drazek je mozno rozdélit podle
betonu, do kterého budou osazeny, na primarni a sekundarni. Hlavnimi sekundarnimi armaturami jsou
ocelové plechy vytvéfejici prostorovy svafenec P 20 a 16 mm s navafenymi Zebrovymi vyztuhami. Tyto
ocelové plechy vytvareji bo¢ni a €elni lic drazky provizorniho hrazeni ve sténé plavebni komory. Plechy
vytvareji na tlatené strané drazky vyfez pro Gchytny ozub tabule. Vnitfni lic drézky provizorniho hrazeni
tvofi plechové celo pfivafené k opérnému ozubu. Na strané tahové na cCelni plech navazuje plech

pancéfovani svislych hran drazky.
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Na predni, Celni strané se pfisadi k bo¢nim plechim ozubu zaoblené plechy, vytvafejici boc¢ni
pancéfovani drazek provizorniho hrazeni. Pasy bo¢niho pancéfovani budou zaobleny v poloméru R = 50
mm do pravého Ghlu. Plechy opancéfovani budou ukotveny do sekundarni zalivky vyklenku pomoci kolmych
kotevnich prutl. Vnitfni a zadni lic drazky s ¢elnim ocelovym ozubem pro opfeni a vedeni hradicich tabuli
tvori svisly svafenec, ktery bude osazen do drazky primarniho betonu a vyrektifikovan pomoci rektifikaénich
armatur. Rektifikaéni armatury patfi mezi sekundarni armatury a tvofi je boc¢ni a Celni navarky uchycené
k ocelovému svarenci horizontalnimi Srouby a maticemi. Bo¢ni rektifikacni armatura je tvofena plechem
zohnutym to tvaru L a pfivafenym k bo¢nimu plechu vytvarejicimu zapadku na tlaCené strané drazky. Zadni
armaturu tvori ocelovy profil L délky 560 mm. Rektifikace se provadi pomoci maticovych Sroubl pfivafenych
k licdm primarnich armatur. Primarni armatury jsou osazeny a zakotveny do primarnich betonl. Zadni
primarni armatura je tvofena ocelovym plechem s navafenymi kotevnimi pruty. Bocni primarni armatura,
umisténé na tlaCené strané drazky, se rovnéz sklada z plechu s kotevnimi pruty. Rozméry boéni drazky
slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory pIné odpovidaji rozmérim c¢elniho svislého nosniku
slupice a umoZriuji tak shodné osazeni tabuli do drazek jako mezi slupice. Sifka drazky je navrzena 220 mm

s celkovou hloubkou 240 mm.

3624.2.5. Dosedaci prah

Dosedaci prah slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory je rovnéz tvofen systémem
primarnich a sekundarnich armatur. Vyklenek v primarnim betonu probiha po celé Sifce plavebni komory.
Hlavni sekundarni armaturou je ocelovy nosnik U zapuStény pasnicemi do sekundarniho betonu.
K dosedaci armatufe jsou na spodni strané pfivareny rektifikacni armatury tvofené profily L délky 560 mm.
Zavitovymi Srouby s maticemi je horni armatura prahu propojena s primérni armaturou vetknutou do
primarnich betond dna plavebni komory. Rozméry dosedaciho prahu slupicového provizorniho hrazeni
plavebni komory umoZfuji snadné osazeni tabuli a dosednuti na dno plavebni komory. Sitka prahu je

navrzena 180 mm.

3624.2.6. Obsluzna lavka

Jednotlivé slupice spojuji dily obsluzné lavky uloZené na horni pficle slupic. Dily lavky tvofi ramova
konstrukce svafena z ocelovych nosniki U 100 mm kryta pochozim plechem. Pochlznou plochu tvori
ocelovy liste¢kovy plech sily 6 mm pfivafeny po stranach k zadnimu lici podélnych nosnikd obvodového
ramu a podepreny priéniky ramu. Celni priéniky ramu lavky zapadaji mezi nosniky zdvojené vodorovné
horni pficle slupice. K snadnému uloZeni lavky slouZi voditka na slupici. Dily lavky jsou zajistény koliky. Ke
vzdusnému boku lavky a ke konstrukci slupice jsou pfivaieny ocelové toulce, do nichZ se osadi trubkové
sloupky lanového ochranného zabradli vySky 1.10 m. Pfistup na obsluznou lavku je v prostoru horniho
ohlavi feSen pomoci nékolika schodiStovych stupfiti propojujicich uroven plata s lavkou nalézajici se nad
platem. V prostoru dolniho ohlavi je obsluzn& lavka propojena s platem pomoci svislého ocelového Zebfiku

ukotveného do lice zdi a do plata komory.

3624.2.7. Povrchové upravy

Povrchy vS8ech ocelovych prvkd slupicového provizorniho hrazeni budou otryskany piskem na

stupen Sa 2.5 a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... ........ napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ccvvvvvveeeieieveeeea .napf. JOTAMASTIC 87 -3edy ..........ceoeeveeeeenn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva ........ccccceevennnn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3624.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozméroveé feSeni slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory VI. tfidy je mozno

charakterizovat tfemi typy Udaju — Udaje zavazné, doporudujici a tdaje volné.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné Gdaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Gdaju odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci provizorniho hrazeni plavebni komory patfi minimalni hloubka
vody nad zapornikem plavebni komory 4.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o prfevy3eni plata
plavebni komory nad hladinou horni vody. PfevySeni plata komory musi minimélné ¢init 1.0 m nad

maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nomin&lni hladinou.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davodua technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporuéené udaje nejsou pro individualni navrh provizorniho hrazeni plavebni komory zavazné, av3ak
jejich pouZiti je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym

typem pisma s ohrani¢enim.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koéty jsou ve vykresové c¢asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi doporu¢ené udaje pro konstrukci slupicového provizorniho hrazeni plavebnich komor Sifky 24.0
m jsou zahrnuty pfedevSim rozméry geometrického usporadani tabuli se slupicemi. Doporu¢enymi rozméry
jsou napfiklad vnitfni rozestupy slupicovych nosnikd 2720 mm, krajni vzdalenosti slupic os licd zdi plavebni
komory 2480 mm a osova vzdalenost linie nastrénych trni od zadni hrany slupicového vyklenku 2400 mm.
K doporu¢enym udajum Ize rovnéz zaradit hloubku vyklenku pro osazeni slupic 300 mm a vzdalenost ¢ela
vzpérného prvku od linie nastrénych trnd 2700 mm. K doporu¢enym udajim déle jednoznacné patfi
koncepce konstrukéniho feSeni slupicového provizorniho hrazeni, v€éetné pouzitych dil€ich konstrukénich
prvka.

3624.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Provizorni slupicové hrazeni plavebnich komor tfidy VI vodnich cest nebylo v pavodnich vzorovych
listech FfeSeno. Predkladané FeSeni je zcela nové a Cerpa znejnovéjSich pozadavki na konstrukci

a vybaveni plavebnich komor.

3624.5. Variantni reSeni

Variantni  feSeni provizorniho slupicového hrazeni se vzhledem Kk sloZitosti technického FeSeni
nedoporucuje.
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