3724.1. Charakteristika vzorového listu
3724.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3724 je soucasti skupiny vzorovych listd znézorfiujicich prvky stavebniho feSeni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstruk&ni a rozmérové feSeni dvou variant kabelovych tras
vedenych podél plavebni komory v konstrukci plata. Vzorovy list ma slouzit jako pfiklad konstruk&niho
feSeni a rozmérl kabelovych tras propojujicich jednotlivé technologické prvky s rozvodnou a velinem
plavebni komory. Piedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich cest a jakékoliv spady
plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouzit jako doporucené feSeni prvku nalezZejiciho ke
stavebnimu vybaveni plavebnich komor. Vybrané konstrukéni rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporu€enych udaju. Umisténi prvk( kabelovych tras vzhledem ke konstrukci plavebni komory je

znazornéno ve vzorovych listech celkovych sestav plavebnich komor pro jednotlivé tfidy vodnich cest.
3724.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu kabelovych tras plavebnich komor vychazeji ze zkuSenosti provozovatel vodnich cest
a zkuSenosti pfi stavebnich realizacich téchto prvkd. Svétlé rozméry manipulaénich Sachet, rozmisténych
na kabelovych trasach, museji umoZnit manipulaci s kabely v dob& montéze i pfi udrzbé. Hloubka zaloZeni
manipula¢nich Sachet musi odpovidat nezdmrzné hloubce. Vz4jemné vzdalenosti manipula¢nich Sachet
jsou voleny s ohledem na nutnost montaze, pfipadné vymeény kabell v chrani¢kach. Dno Sachet je
vyspadovano a odvodnéno do vnitfniho prostoru plavebni komory. Poklop Sachty musi byt proveden jako

uzamykatelny dle vzorového listu VL 3725

Rozméry kabelovych kanall jsou navrzeny tak, aby umoZznily montdz nebo pfipadnou vyménu
pozadovaného poctu kabelld. Dno kanall je vyspadovano a odvodnéno do vnitfniho prostoru plavebni

komory. Poklop kabelového kanalu musi byt proveden jako uzamykatelny dle vzorového listu VL 3725.
3724.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3724 zahrnuje textovou €ast, variantu ,A* konstruk&niho feSeni kabelové trasy vedené
chranickami s manipula¢nimi Sachtami v méfitku 1 : 20 a variantu ,B" konstrukéniho feSeni kabelové trasy
vedené kandlem v méfitku 1 : 20. Kabelové trasy jsou soucasti stavebniho feSeni plavebnich komor.
Konstruk&ni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny struénym popiskem s pfipadnym uvedenim rozmérl a
kot.

3724.2. Popis technického rfeSeni

Kabelové trasy slouzi k dovedeni silovych a sdélovacich kabell z prostoru rozvodny a velinu
k mistim jednotlivych technologickych prvka na plavebni komore. Kabelové trasy mohou byt tvofeny
pozadovanym pocétem plastovych elektrochrani¢ek s manipulaénimi Sachtami nebo prubéznym

elektrokanalem.

3724.2.1. Varianta , A"

Kabelova trasa je tvofena plastovymi chrani¢kami uloZzenymi vjedné nebo vice fadach do
piskového loze a zasypanymi piskem. Pocet chrani¢ek je volen s ohledem na mnozstvi vedenych kabeld.
Trasa chraniCek je ve stanovenych vzdalenostech, nebo lomovych bodech pferuSsena manipula¢nimi
Sachtami. Vzdalenost manipulacnich Sachet se navrhuje takova, aby umoZznila jednoduchou montéz,
popfipadé vyménu kabell v jednotlivych Usecich kabelové trasy. Z hlavni trasy kabeld odbocuji jednotlivé
chrani¢ky do prostoru pfipojenych technologickych zafizeni.

Kabelové Sachty rozmisténé na kabelové trase jsou Zelezobetonoveé, o svétlych rozmérech 700x700
mm a tlouStkou konstrukce 200 mm. Do vnitfniho prostoru Sachty prostupuji sténami plastové chranicky,
které jsou uvniti Sachty preruSeny. Hloubka manipula¢nich Sachet €ini 850 mm. Konstrukce Sachty je
osazena na vrstvu podkladniho betonu. Dno Sachty je vyspadovdno na stranu plavebni komory a
odvodnéno pomoci plastové trubky. Sachta je zakryta ocelovym uzamykatelnym poklopem z vroubkovaného
plechu dle vzorového listu VL 3725. Poklop je ve smyslu CSN 75 0250 navrzen na maximalni zatizeni
5 kN.m?, coz odpovida kategorii zatizeni ,A“. Kabelové trasa, provedena dle varianty ,A“, vede v Useku
uzitného prostoru plavebni komory mimo vlastni konstrukci komory, zatimco podél ohlavi jsou chranicky

vedeny konstrukcemi zdi.

3724.2.2. Varianta , B

Kabelova trasa je tvofena podélnym kanalem vedenym podél plavebni komory v konstrukci plata.
Rozméry kabelového kanalu se navrhuji takove, aby umoznily jednoduchou montaz, popfipadé vymeénu
kabell v jednotlivych Usecich kabelové trasy. Z hlavni trasy kabell odbocuji jednotlivé chrani¢ky do prostoru

pfipojenych technologickych zafizeni.

Hloubka kabelového kanalu ¢ini 600 mm. Dno kanalu je vyspadovano na stranu plavebni komory a
odvodnéno pomoci plastové trubky. Kandl je zakryt ocelovym uzamykatelnym poklopem z vroubkovaného
plechu dle vzorového listu VL 3725. Poklop je ve smyslu CSN 75 0250 navrZzen na maximalni zatizeni

5 kN.m™, coz odpovida kategorii zatizeni ,A".
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3724.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni kabelovych tras je mozno charakterizovat dvéma typy Udaju — Udaje

doporucujici a volné.

Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu¢ené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouziti je pro
danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym a ohranienym

typem pisma.

Volné udaje predstavuji ve vykresové cCasti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové casti vzorovych listl uvedeny bez

zZvyraznéni.

Mezi doporuc¢ené udaje pro konstrukci kabelovych tras Ize pfifadit padorysné rozmeéry a hloubku
manipula¢nich Sachet, v€etné rozmeérd kabelového kanalu. Volnymi Gdaji jsou v pfipadé kabelovych tras
koty jejich umisténi, které mohou byt v jednotlivych pfipadech odliSné. Volnym udajem je rovnéz v pfipadé

kabelovych chranicek jejich pocet, ktery je v jednotlivych Usecich rozdilny.
3724.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Kabelové trasy v platu plavebnich komor nebyly v pavodnich vzorovych listech feSeny. Predkladané

feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku na konstrukci a vybaveni plavebnich komor.

3724.5. Variantni reSeni

Veskera variantni feSeni kabelovych tras jsou popsana ve vzorovém listu. Jednotlivé konkrétni navrhy

se mohou liSit pouze poétem chranicek, rozméry kabelového kanélu, pfipadné vzdalenostmi Sachet.
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