3730.1. Charakteristika vzorového listu
3730.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3730 je soucésti skupiny vzorovych listd znazorfiujicich prvky stavebniho vybaveni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni feSeni vodocetné laté osazené ve sténé ohlavi
plavebni komory. Vodocetné laté se umistuji na pocatku a konci konstrukce plavebni komory tak, aby bylo
mozno odecitat vodni stavy horni a dolni vody. Pfedkladané feSeni je univerzalni pro vSechny tfidy vodnich
cest a jakékoliv spady plavebnich komor. Vzorovy list jako celek ma slouZit jako doporucené feSeni prvku
nalezejiciho k vystrojeni plavebnich komor. Vybrané konstruk&ni prvky, konstrukéni feSeni a rozméry maji
ve vzorovém listu charakter doporucujicich udaju. Rozmisténi téchto prvkl v plavebnich komorach nejsou
pfedmétem feSeni tohoto vzorového listu, nebot jsou zahrnuty do vzorovych listd celkovych sestav

plavebnich komor pro riizné tfidy vodnich cest.
3730.1.2. Zasady navrhu

Zasady navrhu vodocetnych lati plavebnich komor vychazeji ze zkuSenosti provozovatell vodnich
cest, pozadavkl vyhlasky ¢.222/95 Sbh. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech, spole¢né

havarii a dopravé nebezpelnych véci“.
3730.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3730 zahrnuje textovou ¢ast, padorysné feSeni vodocetné laté s detailem podkladni
foSny v méfitku 1 : 5, bokorys v méfitku 1 : 10 a Celni pohled na sestavu vodoctu 1 : 10. Jednotlivé
konstrukéni prvky vodocCetné laté jsou soucasti stavebniho vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky

jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.
3730.2. Popis technického rfeSeni

V konstrukci horniho a ohlavi plavebni komory je umisténa na jedné strané ohlavi v blizkosti Cela
konstrukce vodocetna lat. Délka vodocetné laté je volena podle poZadovaného rozsahu méfeni. Ve vétsiné
pfipadd dosahuje vodocetna lat az na dno ohlavi. Vodocetna lat je umisténa ve vyklenku bo¢ni stény ohlavi
0 rozmérech 200x114 mm. Svislé hrany vyklenku vodoctu jsou v celé délce chranény ocelovym pancifem.
Pancif je zkonstruovdn zpésu plechu Sifky 228 mm zaobleného v poloméru R = 54 mm

do pravého Uhlu. Pancif je pfichycen pomoci systému vodorovnych kotevnich trn do betonu zdi ohlavi.

Do betonu v c&ele vyklenku jsou osazeny ocelové kotevni prvky skladajici se z kotevniho
plechu se stfedovym otvorem. Z misté otvoru se pfivafi na zadni sténu kotevniho plechu matice

s ochrannym natrubkem. Kotevni kus je uchycen do konstrukce zdi pomoci Sikmych pracen.

Ke kotevnim prvkum vodoctu se pfiSroubuje pomoci Sroubll nosna dubova foSna, na kterou se pomoci
nerezovych vrutd pfichyti jednotlivé stupnice vodoctl. Jednotlivé stupnice vodoétu maji Sitku 150 mm a
délku 1.0 m. Dubovéa foSna je navrzena se zkosenymi vné&jSimi hranami. V misté kotevnich plechu je
vodocCetna lat’ provrtana otvorem pro zapusténi kotevniho Sroubu. Osazeni vlastni stupnice vodoctu se
vétSinou voli tak, aby se nula vodoctu nachazela v drovni celého €isla nadmorské vysky v systému Balt po

vyrovnani. Material vlastni stupnice Ize zvolit mezi smaltem, kompozitnim materialem nebo plastem.

V pfipadé nizSich stupnic Ize provést volné osazeni vodocetné lati do drazky, tak aby mohla byt cela
stupnice i s nosnou foSnou pfi opravé lehce vyjmuta. PFfi tomto feSeni by nebyly pouzity kotevni plechy
osazené od konstrukce stény. K ocelovému pancéfovani hran vyklenku by se na obou stranach pfivafrily
svislé pasnice Sifky 25 mm na celou délku vodoctu. Do takto vzniklé draZzky se nosna lat’ se stupnici vodoctu

pouze zasune.

Povrchy vSech ocelovych prvk( vodoétu budou otryskany piskem na stupefi Sa 2.5 a opatfeny

metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déle budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér ................... napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEeZIVISVA .....ccvvvveeeeeees .napf. JOTAMASTIC 87 - 3edy ......ccccvveveeeeeicnnnnns tl. 200 um
uzaviraci vrstva .................. napt. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3730.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozmérové feSeni vodoctu je mozno charakterizovat dvéma typy udaju —doporucujici a

volné.

Doporucené Udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v piedkladaném vzorovém listu
pouzity z davodua technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporu€ené udaje nejsou pro individualni navrh plavebni komory zavazné, avsak jejich pouZiti je pro

danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresoveé €asti rozliSeny zesilenym typem pisma.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové ¢&asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném néavrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Gdaje volné nahrazeny nebo
zménény dle uUsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové C¢Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi doporu€ené udaje pro konstrukci vodocetné laté jsou zahrnuty pfedevSim rozméry vychazejici
z jiz realizovanych dokumentaci. Mezi doporu€ené Udaje patfi dimenze nosné laté, rozméry vyklenku
vodoctu 114x200 mm, rozméry kotevniho plechu, v&etné konstrukéniho feSeni, a vzdalenosti kotevnich

prvkd. DalSimi doporu¢enymi Udaji jsou konstrukéni prvky, z nichz je vodocet zhotoven.

3730.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Vodocetné laté plavebnich komor nebyly v pavodnich vzorovych listech feSeny. Pfedkladané feSeni

je zcela nové a Cerpa z nejnovejSich pozadavkl na konstrukci a vybaveni plavebnich komor.

3730.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim vodocetnych lati je volné uloZeni nosné foSny se stupnici do vodicich drazek
ve vyklenku vodoctu. Toto FeSeni umozriuje jednoduchou demontéz laté pfi opravé nebo pfi Cisténi. DalSimi
variantami je volba materialu stupnice vodoctu. Stupnice muze byt provedena smaltovana z plastu nebo

kompozitniho materialu.
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