3622.1. Charakteristika vzorového listu
3622.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3622 je souc€asti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky provizorniho hrazeni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni slupice provizorniho hrazeni v
plavebni komore VI. kvalifikacni tfidy vodnich cest. Funkci slupicového provizorniho hrazeni je havarijni
uzavreni vnitiniho prostoru plavebni komory na strané horni nebo dolni rejdy. Predkladané feSeni slupice
provizorniho hrazeni je urCeno pro plavebni komory tfidy VI uzitné Siftky 24.00 m. Konstrukce takto

navrzeného provizorniho hrazeni je pouzitelna pro jakékoliv spady plavebnich komor.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich udaju. Umisténi provizorniho hrazeni vramci stavebni konstrukce plavebni komory je
pfedmétem vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor rozmérd 200.0x24.0x4.0 m s oznacenim
VL 3170 a VL 3180. Podrobné feSeni osazeni a geometrie provizorniho slupicového hrazeni v ramci
konstrukce horniho, resp. dolniho ohlavi plavebni komory je znazornéno ve vzorovych listech VL 3192
a VL 3194. Celkové konstrukéni feSeni provizorniho slupicového hrazeni je znazornéno ve vzorovém listu
VL 3624.

3622.1.2. Zasady navrhu

Z&sady navrhu horniho i dolniho provizorniho hrazeni plavebnich komor uzZitné Sifky 24.0 m
vychazeji z pozadavku vyhlasky €.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havérii a dopravé nebezpecnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani€nich
vodnich cestach. Maximalni hrazena vyska provizorniho hrazeni plavebni komory na vodni cesté VI.
kvalifika¢ni tfidy je ur€ena souctem hloubky vody nad zapornikem, rozkmitu plavebni hladiny a prevySeni

prelivné hrany provizorniho hrazeni nad maximalni plavebni hladinou.

Minimalni horni plavebni hladina je uréena minimalni polohou hydrostatické hladiny vzdouvaciho
vodniho dila, jehoZz spad plavebni komora pFfekonava. Hydrostatickd hladina muize kolisat v rdmci
manipulaéniho fadu vodniho dila v rozmezi az +0.30 m. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni

komory vétSinou ur€uje aroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku.

Nad zapornikem plavebni komory je uréena v souladu s parametry stanovenymi vyhlaSkou C¢.
222/1995 Sbh. pro vodni cestu kvalifikani tfidy VI minimalni hloubka vody 4.0 m. PfevySeni pFelivné hrany
provizorniho hrazeni nad arovni maximalni plavebni hladiny je dano konkrétnimi provoznimi podminkami na

vodnim dile.

Konstrukce slupicového provizorniho hrazeni se sklddd z nosného systému slupic a vlastniho
tabulového hrazeni. Jednotlivé tabule jsou vedeny v bo¢nich vodicich drazkach konstrukce ohlavi, pfipadné
v drédzkach slupicovych nosnikd. V Urovni dna tabule dosedaji na dosedaci prah provizorniho hrazeni
zapustény do Zelezobetonové konstrukce ohlavi. Slupice pFestavuji vertikalni, postupné se rozSifujici
pfihradovy nosnik, uchyceny do kotevnich armatur ve vyklenku dna ohlavi. V koruné slupicovych nosniku je

provizorni hrazeni vybaveno obsluZznou lavkou.

Geometrie slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory vodni cesty VI. kvalifika¢ni tfidy musi
byt navrzena univerzalni, umoziujici v pfipadé potfeby pouZziti prvkd provizorniho hrazeni na vSech

plavebnich komorach dané tfidy vodni cesty.
3622.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3622 zahrnuje textovou ¢ast, bokorys geometrického usporadani slupice v méfitku
1 : 15, detail navodniho kotveni slupice v méfitku 1 : 10, fez a — a uchycenim €epu navodniho kotveni
slupice v méfitku 1 :10, detail pfevodu pakového ovladani zavlaéného Cepu v méfitku 1 : 10 a pficny fez

C - ¢ navodni stojnou slupice v méfitku 1 : 10.

Jednotlivé konstruk&ni prvky slupic provizorniho hrazeni jsou soucastmi strojné technologického
vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaCeny stru¢nym popiskem

s pfipadnym uvedenim rozméru a két.
3622.2. Popis technického reSeni

Provizorni slupicové hrazeni plavebni komory VI. kvalifika¢ni tfidy vodnich cest se sklada ze
svislych slupic uchycenych do kotevnich armatur dna ohlavi, €elnich hradicich tabuli, bo¢nich vodicich

drézek, dosedaciho prahu a obsluzné lavky.

3622.2.1. Konstrukéni reSeni slupice

Slupice vytvéreji svisly pfihradovy nosnik lichobé&znikového tvaru, postaveny v podélném sméru do
vyklenku dna ohlavi. Sikméa stojna slupice prestavuje tlaceny prvek konstrukce zatizené hydrostatickym
tlakem pusobicim na tabule osazené pfi kolmé stojmé slupice. Spodni pficle, opatfena na navodni strané
dosedacim sklipkem se zavlatnym Cepem a na vzdusSné strané opérkou, se osazuje na kotevni armatury
zapusténé v Zelezobetonové konstrukci dna ohlavi. Horni, kratSi pfi¢le slupicovych nosnikd podpira

konstrukci obsluzné lavky.

Hlavnimi nosnymi prvky slupicového nosniku jsou pfedni svisla stojna a zadni stojna Sikma. Stojny
jsou po vySce pfihradového nosniku rozdéleny do poli pFi¢niky vzajemné propojenymi diagonalami. Profil
svislé stojny je pfimo vystaven tahovému namahani od hydrostatického zatiZzeni navodni strany nosniku. Ve
spodni ¢asti pfihradového nosniku je svisly prvek tvofen tyCovym profilem TT vySky 200 mm svafenym

Z navodni pasoviny Sifky 320 mm silné 12 mm a dvaojice navafenych kolmych Zeber stejné tloustky.
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Horni Useky navodni stojny slupice jsou diky niz§imu naméhani G€inky hydrostatického tlaku oproti
spodni Céasti zeslabeny. Prvek tvofi ty€ovy profil TT vySky 160 mm svafeny z navodni pasoviny Sifky
320 mm silné 12 mm a dvojice navarfenych kolmych Zeber stejné tloustky. K vnéjSim stranam Zeber jsou
privareny profily pfiénikG a diagonal. Zadni stojna je ve spodni ¢asti nosniku tvofena ocelovym profilem

U 200x100x16 mm. V horni ¢asti je Sikma stojna provedena z nosniku U 200 mm.

Dolni pfi¢nik délky 2700 mm spojuje navodni dosedaci sklipek slupice a vzduSnou opéru. Prvek
tvofi dvojice ocelovych profilh U 180 mm vzajemné svafenych do tvaru tyCového svarfence pomoci
ocelovych prilozek. DalSi pfi¢niky jsou tvofeny svafenci z U 160 mm, resp. z dvojice L 100x65x10 mm.
Spodni diagonala je ve shodé se stfednim pfi¢nikem tvofena svafencem z profilh U 160 mm. DalSi
diagondly tvofi svarené profily L 100x65x10 mm, resp. L 70x70x8 mm. Jednotlivé stojny jsou s pfi¢niky a
diagonalami propojeny pomaoci pfivafenych svislych a vodorovnych pfiloznych plechl. Konstrukce slupice je
dimezovana na zatizeni hydrostatickym tlakem odpovidajici hloubce vody 6.20 m predstavujici Uroven

maximalni dolni plavebni hladiny a rezervu 0.30 m az po maximalni pfelivnou hranu provizorniho hrazeni.
3622.2.2. Navodni kotveni slupice

Pfi navodni hrané vyklenku dna jsou rozmistény nastréné trny s licovym dosedacim plechem, na
néz se konstrukce slupice osadi. Vy€nivajici ¢ast trnu zahrnuje bocni otvor, do néhoZ se zasouva po
osazeni vodorovny Cep slupice. Kotevni sklipek je vytvofen na spojnici svislé stojny a spodni pfi¢le na
navodni strané slupice. Sklipek vytvari soubé&zna dvojice lichob&znikovych pfiloznych plechd propojujicich
svislou stojnu se spodnim pfFi€nikem slupice. Vnitfni prostor mezi plechy je pfehrazen zadnim vodicim
pouzdrem sily 30 mm a pfednim pouzdrem sily 70 mm. V obou pfiénych pouzdrech je vyfiznut obdélnikovy
otvor, do néhoZ je zasunut nastrény &ep. Cep je v pficném Fezu tvofen plnym ocelovym prvkem
obdélnikového priFezu s klinovitym nastrénym zobackem. Cep se uvnité pouzder posunuje pomoci ocelové
lomené paky, uchycené k navodni stojné a dosahujici az tésné pod droven obsluzné lavky. Pohybem péaky

se Cep zasouva do oka nastréného trnu, jenz vy€niva nad uroven dna vyklenku slupicového hrazeni.

3622.2.3. Opéra slupice

TlaCeny prvek konstrukce slupice se zapird o vzpérnou patku umisténou pfi opacné hrané
slupicového vyklenku. Vzpérna patka je tvofena licovym vodorovnym plechem se spodnimi rektifikacnimi
navarky pricného profilu L. Kolmo k hornimu lici plechu je navafena €elni zaradZzka z ocelového plechu sily
30 mm se zadnimi vyztuznymi Zebry. K hornimu lici vzpérné patky se konstrukce slupice pfichyti pomoci
ocelového Cepu a dvojice svislych ok pfiléhajicich k zadnim sténam dvojice vodorovnych nosnikd dolni

pricle.

3622.2.4. Obsluzna lavka

Jednotlivé slupice spojuji dily obsluzné lavky uloZzené na horni pfile slupic. Dily lavky tvofi ramova
konstrukce svafena z ocelovych nosnikd U 100 mm krytad pochiznym plechem. Pochltznou plochu tvofi
ocelovy listeCkovy plech sily 6 mm pfivafeny po stranach k zadnimu lici podélnych nosniki obvodového
ramu a podepfeny pFicniky ramu. Celni pFiéniky ramu lavky zapadaji mezi nosniky zdvojené vodorovné
horni pficle slupice. K snadnému uloZeni lavky slouzi voditka na slupici. Dily lavky jsou zajistény koliky. Ke
vzdusnému boku lavky a ke konstrukci slupice jsou pfivafeny ocelové toulce, do nichZz se osadi trubkovée
sloupky lanového ochranného zabradli vySky 1.10 m. Manipulaci pfi osazovani slupic umoznuje dvojice

zavésnych ok pfipevnénych ke konstrukci slupice v Urovni obsluzné lavky.
3622.2.5. Povrchové upravy

Povrchy vSech ocelovych prvka slupic provizorniho hrazeni budou otryskany piskem na stupen

Sa 2.5 a opatifeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Déle budou natfeny témito vrstvami :

zakladni natér .........cccoeeees e napi. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ccvvvvvveeeveeeieeeean .napf. JOTAMASTIC 87 -3edy .........cceeeeeeeerenn. tl. 200 um
uzaviraci vrstva ........ccccceeevnnnn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3622.3. Zavaznost vzorového listu

Konstruk&ni a rozmérove feSeni slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory VI. tfidy je mozno

charakterizovat tfemi typy udaju — udaji zavaznymi, doporucujicimi a adaji volnymi.

Zavazné Koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpisi a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni strikiné pfedepsané a nelze
se od téchto Udaju odchylit. Soupis pravnich pfedpist a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest.

Mezi zdvazné udaje pro konstrukci provizorniho hrazeni plavebni komory patfi minimalni hloubka
vody nad zapornikem plavebni komory 4.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o pfevySeni plata
plavebni komory nad hladinou horni vody. PfevySeni plata komory musi minimalné cinit 1.0 m nad

maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou.
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Doporucené Udaje predstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z ddvodu technickych, provoznich, ekonomickych a z ddvodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporucené udaje nejsou pro individualni navrh provizorniho hrazeni plavebni komory zavazné, avsak
jejich pouziti je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koéty jsou ve vykresové €asti rozliSeny zesilenym

typem pisma s ohrani¢enim.

Volné udaje predstavuji ve vykresové c¢asti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v predkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém FeSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle Usudku zpracovatele. Volné kéty jsou ve vykresové ¢&asti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.

Mezi doporuéené udaje pro konstrukéni a rozmeérové feseni slupicovych nosnikl provizorniho hrazeni
plavebnich komor VI. kvalifika¢ni tfidy je nutno zaradit délky spodni pfi¢niku nosniku 2700 mm, jimz slupice
doseda na kotevni prky ve vyklenku dna ohlavi. Doporuéenymi Gdaji jsou rovnéz rozméry navodniho
dosedani s ¢epem nebo zadni opéry slupice, prichodna Sifka obsluzné lavky 740 mm a Sifka slupice
v koruné 993 mm. K doporuc¢enym udajum dale jednoznaéné patfi koncepce konstrukéniho feSeni slupic

provizorniho hrazeni.

3622.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Provizorni slupicové hrazeni plavebnich komor tfidy VI vodnich cest nebylo v plvodnich vzorovych
listech feSeno. Predkladané feSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavku na konstrukci

a vybaveni plavebnich komor.

3622.5. Variantni reSeni

Variantnim FeSenim slupice provizorniho hrazeni mdze byt odliSné konstrukéni feSeni pfihradového

nosniku vzniklé na zakladé statického posouzeni konkrétnich poZzadavk( na provizorni hrazeni.
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