3623.1. Charakteristika vzorového listu
3623.1.1. Zpusob pouziti

Vzorovy list VL 3623 je souc€asti skupiny vzorovych listd znazornujicich prvky provizorniho hrazeni
plavebnich komor. Vzorovy list pfedklada konstrukéni a geometrické feSeni hradicich tabuli slupicového
provizorniho hrazeni v plavebni komofe VI. kvalifika¢ni tfidy vodnich cest. Funkci slupicového provizorniho
hrazeni je havarijni uzavieni vnitfniho prostoru plavebni komory na strané horni nebo dolni rejdy.
Predkladané FeSeni slupice provizorniho hrazeni je uréeno pro plavebni komory tfidy VI uzitné Sirky
24.00 m. Konstrukce takto navrzeného provizorniho hrazeni je pouZitelnd pro jakékoliv spady plavebnich

komor.

Vybrané konstrukéni prvky, geometrie feSeni a rozméry maji ve vzorovém listu charakter
doporucujicich udaju. Umisténi provizorniho hrazeni v ramci stavebni konstrukce plavebni komory je
pfedmétem vzorovych listd celkovych sestav plavebnich komor rozmérd 200.0x24.0x4.0 m s oznacenim
VL 3170 a VL 3180. Podrobné feSeni osazeni a geometrie provizorniho slupicového hrazeni v ramci
konstrukce horniho, resp. dolniho ohlavi plavebni komory je znazornéno ve vzorovych listech VL 3192
a VL 3194. Celkové konstrukéni feSeni provizorniho slupicového hrazeni je znazornéno ve vzorovém listu
VL 3624.

3623.1.2. Zasady navrhu

Z&sady navrhu horniho i dolniho provizorniho hrazeni plavebnich komor uzZitné Sifky 24.0 m
vychazeji z pozadavku vyhlasky €.222/95 Sb. ,O vodnich cestach, plavebnim provozu v pfistavech,
spole¢né havérii a dopravé nebezpecnych véci* a zkuSenosti z provozu na tuzemskych a zahrani€nich
vodnich cestach. Maximalni hrazena vyska provizorniho hrazeni plavebni komory na vodni cesté VI.
kvalifika¢ni tfidy je ur€ena souctem hloubky vody nad zapornikem, rozkmitu plavebni hladiny a prevySeni

prelivné hrany provizorniho hrazeni nad maximalni plavebni hladinou.

Minimalni horni plavebni hladina je uréena minimalni polohou hydrostatické hladiny vzdouvaciho
vodniho dila, jehoZz spad plavebni komora pFfekonava. Hydrostatickd hladina muize kolisat v rdmci
manipula¢niho fadu vodniho dila v rozmezi az +0.30 m. Maximalni plavebni hladinu v prostoru plavebni

komory vétSinou ur€uje aroven hladiny pfi prichodu jednoletého povodriového prutoku.

Minimalni hloubka vody nad zapornikem plavebni komory je uréena v souladu s parametry
stanovenymi vyhlaskou €. 222/1995 Sh. pro vodni cestu kvalifikaéni tfidy VI 4.0 m. PfevySeni prelivné hrany
provizorniho hrazeni nad arovni maximalni plavebni hladiny je dano konkrétnimi provoznimi podminkami na

vodnim dile.

Konstrukce slupicového provizorniho hrazeni se skldda z nosného systému slupic a vlastniho
tabulového hrazeni. Jednotlivé tabule jsou vedeny v bo¢nich vodicich drazkach konstrukce ohlavi, pfipadné
v drézkach slupicovych nosnikd. V Urovni dna tabule dosedaji na dosedaci prah provizorniho hrazeni
zapustény do Zelezobetonové konstrukce ohlavi. Slupice prestavuji vertikalni postupné se rozSitujici
pfihradovy nosnik, uchyceny do kotevnich armatur ve vyklenku dna ohlavi. V koruné slupicovych nosniku je

provizorni hrazeni vybaveno obsluZznou lavkou.

Geometrie slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory vodni cesty VI. kvalifika¢ni tfidy musi
byt navrzena univerzalni, umoziujici v pfipadé potfeby pouZziti prvkd provizorniho hrazeni na vSech

plavebnich komorach dané tfidy vodni cesty.
3623.1.3. Popis znaéeni

Vzorovy list VL 3623 zahrnuje textovou ¢ast, ¢elni pohled na spodni hradici tabuli v méfitku 1 : 10,
pudorysny fez A — A konstrukci spodni hradici tabule v méfitku 1: 10, pficny fez B - B konstrukci spodni
hradici tabule v méfitku 1: 10, detail bo¢niho tésnéni spodni tabule v méfitku 1 : 5 a detail spodniho tésnéni
tabule v méfitku v méfitku 1 : 5. Déle vzorovy list obsahuje €elni pohled na horni hradici tabuli v méfitku
1: 10, pudorysny fez C — C konstrukci horni hradici tabule v méfitku 1: 10, pfiény fez D - D konstrukci
horni hradici tabule v méfitku 1: 10, detail bo¢niho t&snéni horni tabule v méfitku 1 : 5 a detail spodniho

tésnéni tabule v méfitku v méfitku 1 : 5.

Jednotlivé konstrukéni prvky hradicich tabuli provizorniho hrazeni jsou soucdastmi strojné
technologického vybaveni plavebnich komor. Konstrukéni prvky jsou ve vzorovém listu oznaceny stru¢nym

popiskem s pfipadnym uvedenim rozméru a két.
3623.2. Popis technického reSeni

Provizorni slupicové hrazeni plavebni komory VI. kvalifika¢ni tfidy vodnich cest se sklada ze
svislych slupic uchycenych do kotevnich armatur dna ohlavi, €¢elnich hradicich tabuli, bo¢nich vodicich

drézek, dosedaciho prahu a obsluzné lavky.
3623.2.1. Spodni hradici tabule

Hrazeni dolnich &asti otvord mezi slupicemi provizorniho hrazeni plavebni komory se provadi
pomoci spodnich hradicich tabuli. Spodni hradici tabule dosedaji svym tésnicim prvkem na dosedaci prah
zapustény do dna plavebni komory. Spodni hradici tabule mé celkovou délku 2550 mm a zahradi vysku
1700 mm. Nosnou konstrukci tabule je obvodovy ocelovy ram tvofeny ocelovymi profily U. Na vzdu3né
strané je nosny ram prekryt hradicim plechem sily 8 mm a 10 mm. Navodni stana hradiciho plechu je
vyztuzena vodorovnymi nosniky profilu T svafenymi z plechd tloustky 8 mm. Nosniky se nachazeji ve

svislych vzdéalenostech 400 mm od spodniho okraje ramu tabule, resp. 450 mm od horniho rdmu.
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Stfedovy prostor nachézejici se mezi obéma vodorovnymi nosniky je vyztuZzen nosnikem
L s vevafenymi plechovymi Zebry. Ve svislém sméru je tabule vyztuZzena ocelovym pasem sily 8 mm
pfivafenym k hradicimu plechu v ose tabule. Z vnéjsi strany hradiciho plechu je pfi boénich hranach tabule
privaren vodici profil ve tvaru pozvolna se rozSifujiciho prafezu L. Vodici profil je na vnéjsi strané vyztuzen
kolmymi navafenymi Zebry. Pfi spodni hrané tabule se vodici profil trychtyfovité rozSifuje tak, aby bylo

umoZznéno nasazeni tabule vodicim profilem do drazky TT profilu stojny slupice.
3623.2.2. Horni hradici tabule

Hrazeni hornich €asti otvord mezi slupicemi provizorniho hrazeni plavebni komory se provadi
pomoci hornich hradicich tabuli. Horni hradici tabule dosedaji svym tésnicim prvkem na obvodovy ram nize
umisténych tabuli. Horni hradici tabule mé celkovou délku 2550 mm a zahradi vySku 1700 mm. Noshou
konstrukci tabule je obvodovy ocelovy ram tvofeny ocelovymi profily U. Na vzdusné strané je nosny ram
prekryt hradicim plechem sily 6 mm. Navodni stana hradiciho plechu je vyztuZzena vodorovnymi noshiky
profilu U stejného priifezu jako obvodovy ram. Nosniky se nachazeji ve svislych vzdalenostech 500 mm od

spodniho okraje rAmu tabule, resp. 575 mm od horniho ramu.

Ve svislém sméru je tabule vyztuZena ocelovym pasem sily 8 mm pfivafenym k hradicimu plechu
v ose tabule. Z vnéjsi strany hradiciho plechu je pfi bo¢nich hranach tabule pfivafen vodici profil ve tvaru
pozvolna se rozsifujiciho prafezu L. Vodici profil je na vnéjSi strané vyztuzen kolmymi navarfenymi Zebry.
PFi spodni hrané tabule se vodici profil trychtyfovité rozSifuje tak, aby bylo umoznéno nasazeni tabule

vodicim profilem do drazky TT profilu stojny slupice.

K hrazeni dolni vody se pouZziji dvé vrstvy hradicich tabuli dolnich a dvé vrstvy tabuli hornich.

K hrazeni horniho ohlavi se pouZije jen jedna vrstva dolnich hradicich tabuli a ni dvé vrstvy tabuli hornich.
3623.2.3. Tésnéni tabuli

U obou typl hradicich tabuli zajiStuje tésnost spodni a bocni pryZzové tésnéni. Spodni tésnéni je
tvofeno pryzovym pasem vySky 100 mm uchycenym pomoci vodorovnych Sroubl s maticemi a pfitlacné
listy k ocelovému pasu navafenému ke stojné spodniho nosniku obvodového ramu. Uchytny ocelovy pas je
na vzdusné strané vyztuzen svislymi lichobé&znikovymi Zebry.

Bocni tésnéni tvofi pryzovy pas zformovany v pficném Fezu do tvaru tupého dhelniku. DelSim
ramenem pfiléhd pryZzovy pas k vnéjSi stojné bocnich nosnikd obvodového ramu tabule. Tésnéni je
pfichyceno k podkladnimu nosniku pomoci ocelové listy Srouby s maticemi. KratSi rameno tésniciho profilu

po osazeni tabule do drazky slupice pfiléha k vné&jSimu lici navodniho TT profilu stojny slupice.
3623.2.4. Manipulace s tabulemi

Osazovani i vyhrazovéni tabuli provizorniho hrazeni se provadi mobilnimi zdvihacimi mechanizmy
umisténymi na platu plavebni komory nebo na plavidle. ZavéSeni hradicich tabuli umoznuje vzdy dvojice
tvaznych ok uchycenych k hornimu nosniku ramu tabule. Oka jsou pfivafena k bo¢ni pasnici profilu, takze

nepfekézeji dosednuti dalSich tabuli t&ésnénim k hornimu nosniku ramu tabule.

3623.2.4. Povrchové upravy

Povrchy vSech ocelovych prvkd hradicich tabuli provizorniho hrazeni budou otryskany piskem na

stupeni  Sa 2.5 a opatfeny metalizaci Zinakorem 850 v tloustce 120 um. Dale budou natfeny témito

vrstvami:
zakladni Natér ..........ccoeeeeer venenn. napf. PENGUARD STAYER - Sedy, ............... tl. 100 um
MEZIVISIVA ...ccvvvvvveieieieiieee .napf. JOTAMASTIC 87 -3edy ..........coeeeveeeren. tl. 200 um
uzaviraci vrstva ........ccccceeevnnnn. napf. HARDTOP HB — RAL 7045 ................... tl. 80 um

3623.3. Zavaznost vzorového listu

Konstrukéni a rozméroveé feSeni slupicového provizorniho hrazeni plavebni komory VI. tfidy je mozno

charakterizovat tfemi typy Udaju — Udaje zavazné, doporudujici a tdaje volné.

Zavazné koty predstavuji rozméry vyplyvajici ze znéni pravnich predpist a vyhlaSek tykajicich
se dané problematiky. Zavazné udaje jsou pro vSechna navrhovana feSeni striktné pfedepsané a nelze
se od téchto Gdaju odchylit. Soupis pravnich predpisu a vyhlaSek tykajici se vodnich cest a konstrukci

na vodnich cestach je uveden ve spole¢né textové ¢asti vzorovych listd vodnich cest.

Mezi zavazné Udaje pro konstrukci provizorniho hrazeni plavebni komory patfi minimalni hloubka
vody nad zapornikem plavebni komory 4.0 m. DalSimi zavaznymi rozméry jsou Udaje o prfevy3eni plata
plavebni komory nad hladinou horni vody. PfevySeni plata komory musi minimalné cinit 1.0 m nad

maximalni plavebni hladinou nebo 1.5 m nad horni nominalni hladinou.

Doporucené udaje pfedstavuji rozméry a konstrukéni prvky, které jsou v predkladaném vzorovém listu
pouzity z davoda technickych, provoznich, ekonomickych a z dlivodu navaznosti na ostatni ¢asti vodnich
cest. Doporuéené udaje nejsou pro individualni navrh provizorniho hrazeni plavebni komory zavazné, av3ak
jejich pouziti je pro danou konstrukci vhodné. Doporucené koty jsou ve vykresové Casti rozliSeny zesilenym

typem pisma s ohrani¢enim.

Volné Udaje predstavuji ve vykresové casti vzorovych listd rozméry, které byly pouzity pouze
v pfedkladaném navrhu. V konkrétnim projektovém feSeni mohou byt tyto Udaje volné nahrazeny nebo
zménény dle uUsudku zpracovatele. Volné koty jsou ve vykresové Casti vzorovych listd uvedeny

bez zvyraznéni.
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Mezi doporucené udaje pro konstrukéni a rozmérové feSeni hradicich tabuli provizorniho hrazeni
plavebnich komor VI. kvalifikaéni tfidy je nutno zafadit Sifku tabuli 2550 mm, hradici vySku spodnich
tabuli 1600 mm, hradici vySku hornich tabuli 1700 mm a rozestupy vodorovnych vyztuznych nosnika.

K doporu¢enym udajum dale patfi koncepce konstrukéniho feSeni tabuli provizorniho hrazeni.

3623.4. Srovnani pavodnich a novych vzorovych listt

Provizorni slupicové hrazeni plavebnich komor tfidy VI vodnich cest nebylo v pavodnich vzorovych
listech FeSeno. Predkladané FeSeni je zcela nové a Cerpa z nejnovéjSich pozadavki na konstrukci
a vybaveni plavebnich komor.

3623.5. Variantni reSeni

Variantnim feSenim tabuli provizorniho hrazeni muze byt odliSné konstrukéni FeSeni hradici tabule

vzniklé na zakladé statického posouzeni konkrétnich pozadavkl na provizorni hrazeni.
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